
 

(выполнено в соответствии с Методикой, позволяющей объективизировать и систематизировать доступ-

ность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утверждённой приказом Мини-

стерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 года № 627) 
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344029 Россия, Ростов-на-Дону, ул. Ильича, 42/25 
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моб.: +7-958-574-90-40 
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ОГРН 1176100001120 

Р/с 40703810508400000027 в ПАО КБ «Центр-Инвест» 

отделение Ростов-на-Дону, г. Ростов-на-Дону 

БИК 046015762 

К/с 30101810100000000762 

  

Паспорт доступности 

объекта социальной инфраструктуры 

ФГБОУ ВО  

«Ростовский государственный университет путей сообщения» 

Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону,  

пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 
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2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением слуха, 

использующие в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного ап-

парата 

2.6 Плановая мощность: 2000 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом: 

 автобусом до ближайших остановок: «РГУПС / Площадь Народного Ополчения» 

 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

- частично адаптирован 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

 - расстояние от объекта до остановки транспорта 100 м. 

 - время движения пешком 2 мин. 

 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

 - перекрестки: нет 

 - информация на пути следования к объекту: нет 

 - перепады высоты на пути: есть 

 - их обустройство для инвалида на кресле-коляске: да 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания: 

Категория инвалидов 

Вариант организации доступности 

объекта 

(форма обслуживания) 

все категории инвалидов и МГН  Б 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках Б 

с нарушением опорно-двигательного аппарата Б 

с нарушением зрения Б 

с нарушением слуха Б 

с нарушением умственного развития Б 
Выбирается один из вариантов: 

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представля-

ются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована; 

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступности, в том 

числе для основных категорий ин-

валидов 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) ДЧ-И (К) ДУ (С) ДП-И (О,Г,У) 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И(С,К) ДП-И (Г,О,У) 

3. Путь (пути) движения внутри здания ДУ (С) ДЧ-И (К,О,Г,У) 
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4. Зона целевого назначения объекта ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С) 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ (К) ДЧ-И (О,С) ДП-И (Г,У) 

6. Система информации и связи (во всех зонах) ДЧ-В 

7. Пути движения к объекту (от остановки) ДУ (С) ДП-И (К,О,Г,У) 
Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать кате-
гории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать кате-

гории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

По результатам обследования объект можно признать доступным условно для инвалидов с 

нарушением зрения (полной потерей зрения), доступным частично-избирательно для ин-

валидов с нарушением зрения (частичная потеря зрения), с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата, для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, для 

инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития. Рекомендуется про-

вести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и МГН, назначить ответствен-

ных за оказание ситуационной помощи. Организована адаптация объекта в рамках "разум-

ного приспособления" при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне 

входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслужива-

ния инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании (сооружении). Оборудован 

кабинет для занятий для инвалидов и МГН, оборудован санузел, обеспечен доступ и выде-

лено место в столовой. 

4. Управленческое решение 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации  

объекта (вид работы) 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 
Организационные мероприятия, ре-

монт (текущий) 

2. Вход (входы) в здание 
Ремонт (текущий или капиталь-

ный), организационные решения 

3. Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия 

4. Зона целевого назначения объекта Организованные решения 

5. Санитарно-гигиенические помещения 
Организованные решения, ремонт 

(текущий) 

6. Система информации и связи (во всех зонах) - 

7. Пути движения от остановки к объекту Организационные мероприятия 

8. Все зоны и участки 
Ремонт (текущий или капиталь-

ный), организационные решения 
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивиду-

альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, органи-

зационные решения 

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2030 года, в рамках исполнения долго-

срочной целевой программы «Об утверждение государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» на 2019-2030 годы», в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639. 

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адап-

тации: ДЧ-В 

5. Особые отметки 

5.1 Паспорт сформирован на основании: 

Анкеты (информации об объекте): № анкеты 1 от 09.06.2023  

Акта обследования объекта: № акта 1 от 06.06.2023 
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 Утверждаю: 

 

Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС 

  

Кравченко М.А. 

 

09.06.2023  
 (дата)  

Анкета 

(информация об объекте социальной инфраструктуры)  

к паспорту доступности оси № - 1  

1. Общие сведения об объекте 

1.1  Наименование (вид) объекта:  

Главный учебный корпус РГУПС, литер А, кадастровый номер 61:44:0081801:186 

Главный учебный корпус РГУПС, литер А1, кадастровый номер 61:44:0081801:187 

Главный учебный корпус РГУПС, литер А2, кадастровый номер 61:44:0081801:188  

1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 4-5 этажей; 27845,1 кв.м. 

 - часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м. 

 - площадь прилегающего земельного участка 164477 кв.м. 

1.4 Год постройки здания Литер А 1956; Литер А1 1970; Литер А2 1988 г., последнего 

капитального ремонта Литер А 2015; Литер А1 2015 г. 

1.5 Дата предстоящих плановых работ: 

 - текущего ремонта - г., 

 - капитального ремонта - г. 

1.6 Название организации (учреждения): 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный 

учебный корпус, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

1.7 Юридический адрес организации: 

 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2 

1.8 Основание для пользования объектом: оперативное управление 

1.9 Форма собственности: государственная 

1.10 Территориальная принадлежность: федеральная 

1.11 Вышестоящая организация: 

 Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор) 

1.12 Адрес вышестоящей организации: 

 105064, г. Москва, ул. Старая Басманная, д. 11/2, стр. 1 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  
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2.1 Сфера деятельности: образование 

2.2 Виды оказываемых услуг: образовательные услуги 

2.3 Форма оказания услуг: на объекте, дистанционно 

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории 

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: с нарушением зрения, с нарушением слуха, 

использующие в передвижении кресло-коляску, с нарушением опорно-двигательного ап-

парата 

2.6 Плановая мощность: 2000 человек 

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка инвалида: нет 

3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп 

населения (МГН) 

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом: 

 автобусом до ближайших остановок: «РГУПС / Площадь Народного Ополчения» 

 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

- частично адаптирован 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

 - расстояние от объекта до остановки транспорта 100 м. 

 - время движения пешком 2 мин. 

 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

 - перекрестки: нет 

 - информация на пути следования к объекту: нет 

 - перепады высоты на пути: есть 

 - их обустройство для инвалида на кресле-коляске: да 

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) 

Категория инвалидов 

Вариант организации доступности 

объекта 

(форма обслуживания) 

все категории инвалидов и МГН  Б 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках Б 

с нарушением опорно-двигательного аппарата Б 

с нарушением зрения Б 

с нарушением слуха Б 

с нарушением умственного развития Б 
Выбирается один из вариантов: 

вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 
вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представля-

ются на дому или дистанционно; 

«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована; 

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных эле-

ментов объекта) 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации  

объекта (вид работы) 
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1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 
Организационные мероприятия, ре-

монт (текущий) 

2. Вход (входы) в здание 
Ремонт (текущий или капиталь-

ный), организационные решения 

3. Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия 

4. Зона целевого назначения объекта Организованные решения 

5. Санитарно-гигиенические помещения 
Организованные решения, ремонт 

(текущий) 

6. Система информации и связи (во всех зонах) - 

7. Пути движения от остановки к объекту Организационные мероприятия 

8. Все зоны и участки 
Ремонт (текущий или капиталь-

ный), организационные решения 
Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивиду-
альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, органи-

зационные решения 
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 Утверждаю: 

 

Первый проректор ФГБОУ ВО РГУПС 

  

Кравченко М.А. 

 

06.06.2023  
 (дата)  

 

Акт обследования  

объекта социальной инфраструктуры к паспорту доступности ОСИ № - 1 

1. Общие сведения об объекте 

1.1  Наименование (вид) объекта:  

Главный учебный корпус РГУПС, литер А, кадастровый номер 61:44:0081801:186 

Главный учебный корпус РГУПС, литер А1, кадастровый номер 61:44:0081801:187 

Главный учебный корпус РГУПС, литер А2, кадастровый номер 61:44:0081801:188  

1.2 Адрес объекта: г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного 

Ополчения, д. 2 

1.3 Сведения о размещении объекта: 

 - отдельно стоящее здание 4-5 этажей; 27845,1 кв.м. 

 - часть здания - этажей (или на - этаже); - кв.м. 

 - площадь прилегающего земельного участка 164477 кв.м. 

1.4 Год постройки здания Литер А 1956; Литер А1 1970; Литер А2 1988 г., последнего 

капитального ремонта Литер А 2015; Литер А1 2015 г. 

1.5 Дата предстоящих плановых работ: 

 - текущего ремонта - г., 

 - капитального ремонта - г. 

1.6 Название организации (учреждения): 

 ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный 

учебный корпус, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Ростовский государственный университет путей сообщения» 

1.7 Юридический адрес организации: 

 344038, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка 

Народного Ополчения, д. 2 

2. Характеристика деятельности организации на объекте  

Дополнительная информация:  

Охранное обязательство № 302 - 13 на объект культурного наследия. 

Стационарные технические средства для лиц с нарушением зрения: 

• видеоувеличители 

• устройства рельефноточечной печати текстовой информации (Брайлевские прин-

теры)  

• устройства печати рельефных изображений  

• иными техническими средствами  

Стационарные технические средства для лиц с нарушением слуха: 

• информационная индукционная система 
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• иными техническими средствами 

Стационарные технические средства для лиц с нарушением опорно-двигательного аппа-

рата: 

• специализированная компьютерная техника 

• специальное программное обеспечение 

• альтернативные устройства ввода информации 

• иными техническими средствами 

Мобильные адаптирующие устройства для лиц с нарушением зрения: 

• видеоувеличители 

• программы увеличения изображения на экране 

• тифлокомпьютеры 

• брайлевский дисплей 

• иные адаптирующие устройства 

Мобильные адаптирующие устройства для лиц с нарушением слуха: 

• адаптирующие устройства 

Мобильные адаптирующие устройства для лиц с нарушением опорнодвигательного аппа-

рата: 

• кресло-коляска 

3. Состояние доступности объекта 

3.1 Пусть следования к объекту пассажирским транспортом: 

 автобусом до ближайших остановок: «РГУПС / Площадь Народного Ополчения» 

 Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту:  

- частично адаптирован 

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки общественного транспорта: 

 - расстояние от объекта до остановки транспорта 100 м. 

 - время движения пешком 2 мин. 

 - наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 

 - перекрестки: нет 

 - информация на пути следования к объекту: нет 

 - перепады высоты на пути: есть 

 - их обустройство для инвалида на кресле-коляске: да 

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания: 

Категория инвалидов 

Вариант организации доступности 

объекта 

(форма обслуживания) 

все категории инвалидов и МГН Б 

в том числе инвалиды:  

передвигающиеся на креслах-колясках Б 

с нарушением опорно-двигательного аппарата Б 

с нарушением зрения Б 

с нарушением слуха Б 

с нарушением умственного развития Б 
Выбирается один из вариантов: 
вариант «А» - доступность всех зон и помещений (универсальная); 

вариант «Б» - выделены для обслуживания инвалидов специальные участки и помещения; 

вариант «ДУ» - обеспечена условная доступность: помощь сотрудника организации на объекте, либо услуги представля-

ются на дому или дистанционно; 
«ВНД» - временно недоступно: доступность не организована; 
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3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон: 

Основные структурно-функциональные зоны 

Состояние доступ-

ности, в том числе 

для основных кате-

горий инвалидов 

Приложение 

№ на 

плане 

№ 

фото 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) ДЧ-И (К) ДУ (С) 

ДП-И (О,Г,У) 

- 1-12 

2. Вход (входы) в здание ДЧ-И(С,К) ДП-И 

(Г,О,У) 

- 13-18 

3. Путь (пути) движения внутри здания ДУ (С) ДЧ-И 

(К,О,Г,У) 

- 19-27 

4. Зона целевого назначения объекта ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ 

(С) 

- 28-35 

5. Санитарно-гигиенические помещения ДУ (К) ДЧ-И (О,С) 

ДП-И (Г,У) 

- 36-44 

6. Система информации и связи (во всех зонах) ДЧ-В - 45-53 

7. Пути движения к объекту (от остановки) ДУ (С) ДП-И 

(К,О,Г,У) 

- 54-59 

Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать кате-

гории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать кате-

гории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - временно недоступно. 

3.5 Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: 

По результатам обследования объект можно признать доступным условно для инвалидов с 

нарушением зрения (полной потерей зрения), доступным частично-избирательно для ин-

валидов с нарушением зрения (частичная потеря зрения), с нарушением опорно-двига-

тельного аппарата, для инвалидов, использующих в передвижении кресло-коляску, для 

инвалидов с нарушением слуха, с нарушением умственного развития. Рекомендуется про-

вести обучение персонала взаимодействию с инвалидами и МГН, назначить ответствен-

ных за оказание ситуационной помощи. Организована адаптация объекта в рамках "разум-

ного приспособления" при невозможности обеспечить доступность всего здания в уровне 

входа должны быть выделены специальные помещения, зоны или блоки для обслужива-

ния инвалидов основными услугами, оказываемыми в здании (сооружении). Оборудован 

кабинет для занятий для инвалидов и МГН, оборудован санузел, обеспечен доступ и выде-

лено место в столовой. 

4. Управленческое решение 

4.1 Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта: 

Основные структурно-функциональные зоны 

объекта 

Рекомендации по адаптации  

объекта (вид работы) 

1. Территория, прилегающая к зданию (участку) 
Организационные мероприятия, ре-

монт (текущий) 

2. Вход (входы) в здание 
Ремонт (текущий или капиталь-

ный), организационные решения 

3. Путь (пути) движения внутри здания Организационные мероприятия 

4. Зона целевого назначения объекта Организованные решения 

5. Санитарно-гигиенические помещения 
Организованные решения, ремонт 

(текущий) 

6. Система информации и связи (во всех зонах) - 

7. Пути движения от остановки к объекту Организационные мероприятия 

8. Все зоны и участки 
Ремонт (текущий или капиталь-

ный), организационные решения 
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Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); строительство; индивиду-

альное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания, органи-

зационные решения 

4.2 Период проведения работ: до 31 декабря 2030 года, в рамках исполнения долго-

срочной целевой программы «Об утверждение государственной программы Ростовской 

области «Доступная среда» на 2019-2030 годы», в соответствии с постановлением Прави-

тельства Ростовской области от 15 октября 2018 года № 639. 

4.3 Ожидаемый результат по состоянию доступности после выполнения работ по адап-

тации: ДЧ-В 

5. Особые отметки 

5.1 Приложения: 

1. Территория, прилегающая к объекту на 1 л. 

2. Входа (входов) в здание на 1 л. 

3. Путей движения в здании на 1 л. 

4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л. 

5. Санитарно-гигиенические помещения на 1 л. 

6. Системы информации и связи на объекте на 1 л. 

7. Остановочный пункт на 1 л. 
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Приложение 1 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

1. Территория, прилегающая к зданию 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

1.1 Вход на территорию (участок) есть - 

 
Фото 1 

- - - - 
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Фото 2 

- - - - 

 
Фото 3 

- - - - 
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Фото 4 

Калитка неконтрастна по отношению к 

прилегающей поверхности 

С Контрастно выделить входную калитку 

для обеспечения информационной до-

ступности для инвалидов с нарушением 

зрения п. 6.4.1 СП 59.13330.2020 Сле-

дует использовать контрастные сочета-

ния цветов в применяемом оборудова-

нии (дверь - стена, ручка; санитарный 

прибор - пол, стена; стена - выключа-

тели, средства визуальной информации 

и т.п.). 

Организацион-

ные решения 

 Знак доступности для инвалидов и так-

тильная пиктограмма «Вход в помеще-

ние» расположены на стеклянном по-

лотне двери («Вход в помещение» распо-

ложить согласно  

К,С Рекомендуется расположить знак до-

ступности и пиктограмму рядом со 

входной дверью, на стене, со стороны 

расположения дверной ручки на рассто-

янии от 0,05 до 0,1 м от наличника, вы-

сота расположения нижнего края табли-

чек должна быть от 1,3 до 1,5 м со-

гласно требованиям ГОСТ Р 52131 2019 

п. 4.3.7.3 Знак доступности объекта для 

инвалидов по зрению должен быть так-

тильно-визуальным. Он должен разме-

щаться перед входом в здание или поме-

щение рядом с входной дверью, на 

стене, со стороны расположения двер-

ной ручки, на расстоянии от 0,05 до 0,1 

м от наличника. При наличии так-

тильно-визуальной информационной 

таблички с названием и режимом ра-

боты объекта знак устанавливается сле-

дом за табличкой на том же уровне. 

Организован-

ные решения 



16 
 

Высота расположения нижнего края ре-

льефных тактильно-визуальных указате-

лей и тактильно-визуальных табличек 

должна быть от 1,3 до 1,5 м от уровня 

поверхности. 

п. 4.3.7.4 ГОСТ Р 52131 2019 Плоскост-

ные визуальные знаки доступности объ-

екта для инвалидов на креслах-колясках 

и инвалидов по слуху перед входами в 

здание рекомендуется размещать на од-

ном уровне с рельефными тактильно-

визуальными знаками. 

 
Расположить согласно рисунку 

 Рекомендуется установить ручку на ка-

литку при входе на территорию, при 

установке ручки обеспечить контраст-

ность по отношению к полотну входной 

калитки 

О, С, К Рекомендуется установить ручку на ка-

литку при входе на территорию, при 

установке ручки обеспечить контраст-

ность по отношению к полотну входной 

калитки СП 59.13330.2020 п. 6.4.3 В об-

щественных зданиях следует применять 

дверные ручки, запоры, задвижки и дру-

гие приборы открывания и закрывания 

дверей, которые должны иметь форму, 

позволяющую инвалиду управлять ими 

одной рукой и не требующую примене-

ния слишком больших усилий или зна-

чительных поворотов руки в запястье. 

Целесообразно ориентироваться на 

Ремонтные ра-

боты 
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применение легко управляемых прибо-

ров и механизмов, а также С- и П-образ-

ных ручек. 

п .6.4.1 Следует использовать контраст-

ные сочетания цветов в применяемом 

оборудовании (дверь - стена, ручка;). 

 
Фото 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильно-направляющий указатель за-

канчивается в проекции калитки 

С Перед калиткой (зоной опасности) реко-

мендуется установить тактильно преду-

преждающий указатель "Внимание, по 

ходу движения - дверь в здание или со-

оружение" (если дверь открывается от 

себя) - на расстоянии 300 мм от положе-

ния двери в закрытом состоянии, если 

дверь открывается на себя - на расстоя-

нии, равном ширине полотна двери со-

гласно ГОСТ Р 52875-2018 

Ремонт (теку-

щий) 
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1.2 Путь (пути) движения на территории есть - 

 
Фото 6 

Стерта дорожная разметка на путях дви-

жения инвалидов 

К Восстановить дорожную разметку на 

путях движения инвалидов п. 5.1.4 СП 

59.13330.2020 Пешеходные пути на 

участке к объектам проектирования до-

пускается размещать на одном уровне с 

проезжей частью при соблюдении гра-

достроительных требований к парамет-

рам путей движения, а также условий 

обеспечения безопасности дорожного 

движения за счет разделения этих путей 

дорожной разметкой. 

Организацион-

ные мероприя-

тия, текущий 

ремонт 

 
Фото 7 

Стерта дорожная разметка на путях дви-

жения инвалидов 

К Восстановить дорожную разметку на 

путях движения инвалидов п. 5.1.4 СП 

59.13330.2020 Пешеходные пути на 

участке к объектам проектирования до-

пускается размещать на одном уровне с 

проезжей частью при соблюдении гра-

достроительных требований к парамет-

рам путей движения, а также условий 

обеспечения безопасности дорожного 

движения за счет разделения этих путей 

дорожной разметкой. 

Организацион-

ные мероприя-

тия, текущий 

ремонт 
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Фото 8 

- - - - 

 
Фото 9 

- - - - 
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Фото 10 

- - - - 

1.3 Лестница (наружная) нет - 

- - - - - 

1.4 Пандус (наружный) нет - 

- - - - - 

1.5 Автостоянка и парковка есть - 

Общественная парковка     

 
Фото 11 

Расстояние до парковки от входа в обще-

житие 150 м  

К,С,О,Г,У Обратиться в уполномоченные органы 

для выделения парковочного места для 

автотранспорта инвалида, организация 

дорожной разметки и установки дорож-

ных знаков согласно требованиям п. 

5.2.1 СП 59.13330.2020 Каждое специа-

лизированное машино-место для транс-

портного средства инвалида должно 

быть обозначено дорожной разметкой 

по ГОСТ Р 51256 и, кроме того, на зе-

мельном участке здания - дорожными 

знаками по ГОСТ Р 52289 и ГОСТ Р 

52290 

Организацион-

ные мероприя-

тия 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=26523&date=10.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=348566&date=10.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=24941&date=10.06.2021&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=STR&n=24941&date=10.06.2021&demo=1
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Фото 12 

Отсутствует доступный пешеходный 

подход к основным пешеходным путям 

движения 

К,С,О Обратиться в уполномоченные органы 

для организации доступного пешеход-

ного подхода с парковки к основным 

путям движения согласно требованиям 

п. 5.2.3 СП 59.13330.2020  Каждое ма-

шино-место, предназначенное для сто-

янки (парковки) транспортных средств 

инвалидов, должно иметь хотя бы один 

доступный пешеходный подход к ос-

новным пешеходным путям (тротуару, 

пешеходной дорожке и др.), оборудо-

ванным согласно 5.1 и 5.4, в том числе 

для людей, передвигающихся в кресле-

коляске. Пандус бордюрный должен 

иметь нескользкое покрытие, обеспечи-

вающее удобный переход с площадки 

для стоянки на тротуар. 

Организацион-

ные мероприя-

тия 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Территория, прилегающая к зданию 
ДЧ-И (К) ДУ (С) ДП-И 

(О,Г,У) 
- 1-12 

Организационные мероприятия, ремонт (теку-

щий) 

Комментарий к заключению: рекомендуется оказывать ситуационную помощь и сопровождение для инвалидов с нарушением зрения 
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Приложение 2 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

2. Вход (входы) в здание 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

2.1 Лестница (наружная) нет - 

- - - - - 

2.2 Пандус (наружный) нет - 

- - - - - 

2.3 Входная площадка (перед дверью) есть - 

Вход для МГН  

 
Фото 13 

- - - - 
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2.4 Дверь входная есть - 

Центральный вход  

 
Фото 14 

- - - - 

 
Фото 15 

 

 

- - - - 
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Вход для МГН  

 
Фото 16 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 Ненормативная высота порога входной 

двери (0,023 м) 

К,С При проведении ремонта входной 

группы обеспечить отсутствие порога 

или его высоту не более 0,014 м п. 6.2.4 

СП 59.13330.2020 Дверные проемы не 

должны иметь порогов и перепадов вы-

сот пола. При необходимости устрой-

ства порогов (при входе в жилой дом, 

общежитие, дом-интернат, выходе на 

балкон, лоджию и т.п.) их высота или 

перепад высот не должны превышать 

0,014 м. 

Ремонт (теку-

щий или капи-

тальный) 

 Яркая контрастная маркировка установ-

лена на 1,3-1,4 м, отсутствует маркировка 

на уровне 0,9 - 1,0 м 

С Устройство контрастной маркировки 

стеклянного полотна входной двери на 

высоте 0,9-1 м согласно требованиям п. 

6.1.6 СП 59.13330.2020 Прозрачные по-

лотна дверей на входах и в здании, а 

также прозрачные ограждения и перего-

родки следует выполнять из ударостой-

кого безопасного стекла для 

Организацион-

ные мероприя-

тия 
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строительства. На прозрачных полотнах 

дверей и ограждениях (перегородках) 

следует предусматривать яркую кон-

трастную маркировку в форме прямо-

угольника высотой не менее 0,1 м и ши-

риной не менее 0,2 м или в форме круга 

диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположе-

ние контрастной маркировки преду-

сматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 

м и 1,3 - 1,4 м. 

 
Фото 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тактильно-направляющий указатель за-

канчивается в зоне проекции открытой 

двери 

С Рекомендуется установить перед две-

рью предупреждающий указатель "Вни-

мание, по ходу движения - дверь в зда-

ние или сооружение" на расстоянии ши-

рины открывающегося полотна двери от 

положения двери в закрытом состоянии 

согласно ГОСТ Р 52875 2018 

Ремонт (теку-

щий) 
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2.5 Тамбур есть - 

Центральный вход  

 
Фото 18 

- - - - 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Вход (входы) в здание ДЧ-И(С,К) ДП-И (Г,О,У) - 13-18 
Ремонт (текущий или капитальный), организа-

ционные решения 

Комментарий к заключению: рекомендуется провести обучение персонала, оказывать ситуационную помощь и сопровождение для инвалидов и 

МГН 
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Приложение 3 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

3. Пути (путей) движения в здании, в том числе путей эвакуации 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

3.1 Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) есть - 

Пути движения - столовая  

 
Фото 19 

- - - - 
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Фото 20 

- - - - 

Пути движения - аудитория / санузел  

 
Фото 21 

- - - - 
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Фото 22 

- - - - 

 
Фото 23 

- - - - 

3.2 Лестница (внутри здания) нет - 

- - - - - 

3.3 Пандус (внутри здания) нет - 
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- - - - - 

3.4 Лифт пассажирский или подъемник нет - 

- - - - - 

3.5 Дверь есть - 

 
Фото 24 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 
Фото 25 

Яркая контрастная маркировка установ-

лена на 1,3-1,4 м, отсутствует маркировка 

на уровне 0,9 - 1,0 м 

С Устройство контрастной маркировки 

стеклянного полотна входной двери на 

высоте 0,9-1 м согласно требованиям п. 

6.1.6 СП 59.13330.2020 Прозрачные по-

лотна дверей на входах и в здании, а 

также прозрачные ограждения и перего-

родки следует выполнять из ударостой-

кого безопасного стекла для строитель-

ства. На прозрачных полотнах дверей и 

ограждениях (перегородках) следует 

предусматривать яркую контрастную 

маркировку в форме прямоугольника 

высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м или в форме круга 

Организацион-

ные мероприя-

тия 
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диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположе-

ние контрастной маркировки преду-

сматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 

м и 1,3 - 1,4 м. 

 
Фото 26 

Яркая контрастная маркировка установ-

лена на 1,3-1,4 м, отсутствует маркировка 

на уровне 0,9 - 1,0 м 

С Устройство контрастной маркировки 

стеклянного полотна входной двери на 

высоте 0,9-1 м согласно требованиям п. 

6.1.6 СП 59.13330.2020 Прозрачные по-

лотна дверей на входах и в здании, а 

также прозрачные ограждения и перего-

родки следует выполнять из ударостой-

кого безопасного стекла для строитель-

ства. На прозрачных полотнах дверей и 

ограждениях (перегородках) следует 

предусматривать яркую контрастную 

маркировку в форме прямоугольника 

высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м или в форме круга диамет-

ром от 0,1 до 0,2 м. Расположение кон-

трастной маркировки предусматрива-

ется на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 

1,4 м. 

Организацион-

ные мероприя-

тия 

 Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

 

 

 

 

 

 

 

Организован-

ные решения 
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3.6 Пути эвакуации, в том числе зоны безопасности есть - 

 
Фото 27 

- - - - 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Пути (путей) движения в здании, в том 

числе путей эвакуации 
ДУ (С) ДЧ-И (К,О,Г,У) - 19-27 Организационные мероприятия 

Комментарий к заключению: - 
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Приложение 4 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

4.1 Кабинетная форма обслуживания есть - 

 
Фото 28 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 

Яркая контрастная маркировка установ-

лена на 1,3-1,4 м, отсутствует маркировка 

на уровне 0,9 - 1,0 м 

С Устройство контрастной маркировки 

стеклянного полотна входной двери на 

высоте 0,9-1 м согласно требованиям п. 

Организацион-

ные мероприя-

тия 
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6.1.6 СП 59.13330.2020 Прозрачные по-

лотна дверей на входах и в здании, а 

также прозрачные ограждения и перего-

родки следует выполнять из ударостой-

кого безопасного стекла для строитель-

ства. На прозрачных полотнах дверей и 

ограждениях (перегородках) следует 

предусматривать яркую контрастную 

маркировку в форме прямоугольника 

высотой не менее 0,1 м и шириной не 

менее 0,2 м или в форме круга диамет-

ром от 0,1 до 0,2 м. Расположение кон-

трастной маркировки предусматрива-

ется на двух уровнях: 0,9 - 1,0 м и 1,3 - 

1,4 м. 

 
Фото 29 

- - - - 
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Фото 30 

- - - - 

 
Фото 31 

 

 

 

 

Парта с регулируемой высотой К - - 
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4.2 Зальная форма обслуживания есть - 

Библиотека  

 
Фото 32 

Знак доступности для инвалидов и так-

тильная пиктограмма «Вход в помеще-

ние» расположены на стеклянном по-

лотне двери  

К,С Рекомендуется расположить знак до-

ступности и пиктограмму рядом с две-

рью, на стене, со стороны расположения 

дверной ручки на расстоянии от 0,05 до 

0,1 м от наличника, высота расположе-

ния нижнего края табличек должна 

быть от 1,3 до 1,5 м согласно требова-

ниям ГОСТ Р 52131 2019 п. 4.3.7.3 Знак 

доступности объекта для инвалидов по 

зрению должен быть тактильно-визу-

альным. Он должен размещаться перед 

входом в здание или помещение рядом с 

входной дверью, на стене, со стороны 

расположения дверной ручки, на рас-

стоянии от 0,05 до 0,1 м от наличника. 

При наличии тактильно-визуальной ин-

формационной таблички с названием и 

режимом работы объекта знак устанав-

ливается следом за табличкой на том же 

уровне. Высота расположения нижнего 

края рельефных тактильно-визуальных 

указателей и тактильно-визуальных таб-

личек должна быть от 1,3 до 1,5 м от 

уровня поверхности. 

п. 4.3.7.4 ГОСТ Р 52131 2019 Плоскост-

ные визуальные знаки доступности объ-

екта для инвалидов на креслах-колясках 

и инвалидов по слуху перед входами в 

здание рекомендуется размещать на од-

ном уровне с рельефными тактильно-

визуальными знаками. 

Организован-

ные решения 
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Расположить согласно рисунку 

4.3 Прилавочная форма обслуживания есть - 

Столовая  

 
Фото 33 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 Отсутствует контрастная маркировка 

стеклянных полотен входной двери 

С Устройство контрастной маркировки 

стеклянного полотна двери на высоте 

0,9-1 м и 1,3 – 1,4 м согласно требова-

ниям п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 Про-

зрачные полотна дверей на входах и в 

здании, а также прозрачные ограждения 

и перегородки следует выполнять из 

ударостойкого безопасного стекла для 

Организован-

ные решения 
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строительства. На прозрачных полотнах 

дверей и ограждениях (перегородках) 

следует предусматривать яркую кон-

трастную маркировку в форме прямо-

угольника высотой не менее 0,1 м и ши-

риной не менее 0,2 м или в форме круга 

диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположе-

ние контрастной маркировки преду-

сматривается на двух уровнях: 0,9 - 1,0 

м и 1,3 - 1,4 м. 

 
Фото 34 

Дверное полотно неконтрастно по отно-

шению к прилегающей поверхности 

С Обеспечить контрастность дверного по-

лотна согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 Отсутствует контрастная маркировка 

стеклянных полотен входной двери 

С Устройство контрастной маркировки 

стеклянного полотна двери на высоте 

0,9-1 м и 1,3 – 1,4 м согласно требова-

ниям п. 6.1.6 СП 59.13330.2020 

Организован-

ные решения 
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Прозрачные полотна дверей на входах и 

в здании, а также прозрачные огражде-

ния и перегородки следует выполнять 

из ударостойкого безопасного стекла 

для строительства. На прозрачных по-

лотнах дверей и ограждениях (перего-

родках) следует предусматривать яркую 

контрастную маркировку в форме пря-

моугольника высотой не менее 0,1 м и 

шириной не менее 0,2 м или в форме 

круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Распо-

ложение контрастной маркировки 

предусматривается на двух уровнях: 0,9 

- 1,0 м и 1,3 - 1,4 м. 

 
Фото 35 

- - - - 

4.4 Помещения временного пребывания нет - 

- - - - - 

4.5 Кабина индивидуального обслуживания нет - 

- - - - - 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Зоны целевого назначения здания (целе-

вого посещения объекта 
ДЧ-И (К,О,Г,У) ДУ (С) - 28-35 Организованные решения 

Комментарий к заключению: - 
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Приложение 5 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

5. Санитарно-гигиенические помещения 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

5.1 Туалетная комната есть - 

Мужской санузел  

 
Фото 36 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 
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Фото 37 

- - - - 

 
Фото 38 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 
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Фото 39 

Неправильно установлены настенные по-

ручни унитаза  

К,О,С Установить поручни с каждой стороны 

унитаза на одинаковом расстоянии от 

оси унитаза (от 700 мм до 750 мм при 

расстоянии оси унитаза не менее 350 

мм.) ГОСТ Р 51261 2022 п. 5.5.3 По-

ручни предусматривают с каждой сто-

роны унитаза на одинаковом расстоя-

нии от оси унитаза. Расстояние между 

поручнями у унитаза должно быть от 

700 до 750 мм при расстоянии оси уни-

таза не менее 350 мм. 

ГОСТ Р 51261 2022 5.5.4 Горизонталь-

ные части поручня устанавливают на 

высоте 750 мм при высоте унитаза 450 

мм (верхняя часть поручня должна быть 

на 300 мм выше сиденья унитаза). 

 

Ремонт (теку-

щий) 

- Унитаз без опоры для спины К Установить унитаз с опорой для спины 

высотой 0,45 - 0,5 м, длиной 0,7 м со-

гласно СП 59.13330.2020 п. 6.3.3 В са-

нитарно-бытовых помещениях, доступ-

ных для инвалидов, следует применять 

имеющие опору для спины унитазы: вы-

сотой - 0,45 - 0,5 м (от уровня пола до 

поверхности сиденья), длиной - 0,7 м. 

Ремонт (теку-

щий или капи-

тальный) 
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Фото 40 

- - - - 

 
Фото 41 

 

 

 

 

- - - - 
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Женский санузел  

 
Фото 42 

Дверная ручка неконтрастна по отноше-

нию к полотну двери 

С Обеспечить контрастность дверной 

ручки согласно требованиям п. 6.4.1 СП 

59.13330.2020 Следует использовать 

контрастные сочетания цветов в приме-

няемом оборудовании (дверь - стена, 

ручка) 

Организован-

ные решения 

 
Фото 43 

Неправильно установлены настенные по-

ручни унитаза  

К,О,С Установить поручни с каждой стороны 

унитаза на одинаковом расстоянии от 

оси унитаза (от 700 мм до 750 мм при 

расстоянии оси унитаза не менее 350 

мм.) ГОСТ Р 51261 2022 п. 5.5.3 По-

ручни предусматривают с каждой сто-

роны унитаза на одинаковом расстоя-

нии от оси унитаза. Расстояние между 

поручнями у унитаза должно быть от 

700 до 750 мм при расстоянии оси уни-

таза не менее 350 мм. 

ГОСТ Р 51261 2022 5.5.4 Горизонталь-

ные части поручня устанавливают на 

высоте 750 мм при высоте унитаза 450 

мм (верхняя часть поручня должна быть 

на 300 мм выше сиденья унитаза). 

Ремонт (теку-

щий) 
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Фото 44 

- - - - 

5.2 Душевая/ванная комната нет - 

- - - - - 

5.3 Бытовая комната (гардеробная) нет - 

- - - - - 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Санитарно-гигиенические помещения 
ДУ (К) ДЧ-И (О,С) ДП-И 

(Г,У) 
- 36-44 Организованные решения, ремонт (текущий) 

Комментарий к заключению: - 
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Приложение 6 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

6. Системы информации на объекте 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

 

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

6.1 Визуальные средства есть - 

 
Фото 45 

- - - - 
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Фото 46 

- - - - 

 
Фото 47 

- - - - 
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Фото 48 

- - - - 

6.2 Акустические средства есть - 

 
Фото 49 

- - - - 

6.3 Тактильные средства есть - 
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Фото 50 

- - - - 

 
Фото 51 

- - - - 
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Фото 52 

- - - - 

 
Фото 53 

- - - - 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Системы информации на объекте ДЧ-В - 45-53 - 

Комментарий к заключению: - 
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Приложение 7 

к акту обследования ОСИ № - 1 от 06.06.2023 

Результаты обследования 

7. Остановочный пункт, пути движения от остановочного пункта к объекту 

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения» Главный учебный корпус 

г. Ростов-на-Дону, пл. Ростовского Стрелкового Полка Народного Ополчения, д. 2 

Остановочный пункт «РГУПС / Площадь Народного Ополчения» 

  

Наименование функционально-планировочного элемента Наличие элемента № на плане 

фото выявленные нарушения и замечания 

значимость 

для  

инвалида 

работы по адаптации виды работ 

7.1 Остановочный комплекс есть - 

 
Фото 54 

Отсутствует наземный тактильный указа-

тель по краю посадочной площадки 

С Обратиться в уполномоченные органы 

для устройства наземного тактильного 

указателя по краю посадочной пло-

щадки согласно п. 8.4.21 СП 

59.13330.2020 По краю посадочной пло-

щадки выполняют наземный тактиль-

ный указатель по ГОСТ Р 52875 

Организацион-

ные решения 
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Фото 55 

Отсутствует контрастная маркировка на 

стенах павильона из прозрачных матери-

алов 

С Обратиться в уполномоченные органы 

маркировать прозрачные стены павиль-

она со стороны прохожей части со-

гласно п. 8.4.23 СП 59.13330.2020 На 

всех стенах павильонов из прозрачных 

материалов со стороны прохожей части 

пешеходных путей следует наносить 

предупреждающую контрастную марки-

ровку по 6.1.6 СП 59.13330.2020 

Организацион-

ные решения 

 
Фото 56 

 

 

 

 

Отсутствует спинка у скамьи во внутрен-

нем пространстве павильона 

О,С Обратиться в уполномоченные органы 

для установки скамьи со спинкой во 

внутреннем пространстве павильона со-

гласно п. 8.4.22 СП 59.13330.2020 Во 

внутреннем пространстве павильона для 

МГН рекомендуется предусматривать: 

- скамью со спинкой и подлокотниками 

(согласно 6.4.3); 

Организацион-

ные решения 
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7.2 Путь (пути) движения до объекта есть - 

 
Фото 57 

- - - - 

 
Фото 58 

- - - - 
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Фото 59 

- - - - 

7.3 Лестница  нет - 

- - - - - 

7.4 Пандус  нет - 

- - - - - 

Общие требования к зоне - 
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Заключение по зоне 

Наименование структурно-функцио-

нальной зоны 

Состояние доступности  

(к пункту 3.4 Акта обсле-

дования ОСИ) 

Приложение Рекомендации по адаптации (вид работы) к 

пункту 4.1 Акта обследования ОСИ № на 

плане 
№ фото 

Остановочный пункт, пути движения от 

остановочного пункта до объекта 
ДУ (С) ДП-И (К,О,Г,У) - 54-59 Организационные мероприятия 

Комментарий к заключению: - 
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Ссылочные документы: 

1. Приказ Минтруда России от 25.12.2012 N 627 «Об утверждении методики, позволяющей объективизировать и 

систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и 

других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики». 

2. Федеральный закон Российской Федерации № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции». 

3. Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 

4. Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

5. Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о пра-

вах инвалидов» 

6. Постановления Правительства РФ от 29 марта 2019 г. N 363 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Доступная среда» 

7. Свод правил 59.13330.2020 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения». 

8. Свод правил 113.13330.2012 «СНиП 21.02.99» Стоянки автомобилей». 

9. Свод правил 136.13330.2012 «Здания и сооружения. Общие положения проектирования с учетом доступности 

для маломобильных групп населения». 

10. Свод правил 138.13330.2012 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным группам насе-

ления. Правила проектирования» 

11. Свод правил 140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для маломобильных групп населе-

ния» 

12. ГОСТ Р 51261-2017 «Устройства опорные стационарные реабилитационные. Типы и технические требования» 

13. ГОСТ Р 51671-2020 «Средства связи и информации технические общего пользования, доступные для инвали-

дов. Классификация. Требования доступности и безопасности.» 

14. ГОСТ Р 52875-2018 «Указатели тактильные наземные для инвалидов по зрению. Технические требования» 

15. ГОСТ Р 52131 2019 «Средства отображения информации знаковые для инвалидов. Технические требования» 

16. ГОСТ Р 55555-2013 Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп населения. Требо-

вания безопасности и доступности. Часть 1. Платформы подъемные с вертикальным перемещением. 

17. ГОСТ Р 55556-2013 (ИСО 9386-2:2000) Платформы подъемные для инвалидов и других маломобильных групп 

населения. Требования безопасности и доступности. Часть 2. Платформы подъемные с наклонным перемеще-

нием. 

18. ГОСТ Р 52872-2019 Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой форме. 

Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные пользовательские интерфейсы. Требования до-

ступности для людей с инвалидностью и других лиц с ограничениями жизнедеятельности (с Поправкой). 

19. ISO 7001:2007 Graphical symbols -- Public information symbols. 
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