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Введение 

Настоящие методические указания разработаны на основе рабочей про-
граммы по дисциплине «Электротехника и электроника» для специальности 
23.02.01 и являются основным руководством к выполнению контрольных работ 
№ 1, № 2. 

Задания на контрольные работы № 1, № 2 и методические указания 
включают в себя задачи, предусматривающие расчет цепей постоянного тока, 
расчет магнитных цепей, всевозможных однофазных и трехфазных электриче-
ских цепей переменного тока, расчет трансформаторов и электрических машин 
переменного тока. Кроме того, в контрольную работу № 2 включены задачи по 
электронике, к которым также даются методические указания по их выполне-
нию. 

Задачи соответствуют основным разделам программы. В некоторых зада-
чах имеется элемент, требующий от обучающихся самостоятельного решения. 
Для этого обучающимся необходимо иметь знания в области условных обозна-
чений элементов электрических схем и электроизмерительных приборов в со-
ответствии с ЕСКД.  

Программа учебной дисциплины «Электротехника и электроника» преду-
сматривает изучение основных физических процессов в цепях постоянного и 
переменного тока промышленной частоты, а также методов расчета этих цепей. 
Предусматривается также ознакомление с принципами измерений основных 
электрических величин и приобретение навыков анализа простейших электри-
ческих схем. Также программой предусмотрено изучение принципов производ-
ства и способов создания электронных приборов и систем. 

Основным методом изучения дисциплины является самостоятельная ра-
бота с учебником и другими учебными пособиями. Большое значение имеют 
групповые и индивидуальные консультации преподавателя, на которых можно 
выяснять все неясные вопросы. Главное в освоении дисциплины – ее система-
тичность. 

Все разделы программы взаимосвязаны. Плохая проработка какого-либо 
из разделов влечет непонимание последующего материала. 

Материал программы разделен на два задания. Домашние контрольные 
работы выполняются после изучения материала программы, соответствующего 
каждому заданию.  
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Задание 
на контрольную работу №1 

Задания на контрольные работы составлены в 50 вариантах. Вариант кон-
трольной работы определяется двумя последними цифрами шифра обучающе-
гося по таблице 1. 

Таблица 1 

Варианты контрольных работ №1 и №2 
Две послед-
ние цифры 

шифра 
Вариант Номера задач 

Две послед-
ние цифры 

шифра 
Вариант Номера задач 

01 51 1 1,11,21,32,41 26 76 26 6,18,26,38,48 
02 52 2 2,12,22,33,42 27 77 27 7,19,27,39,49 
03 53 3 3,13,23,34,43 28 78 28 8,20,28,40,50 
04 54 4 4,14,24,35,44 29 79 29 9,11,29,31,42 
05 55 5 5,15,25,36,45 30 80 30 1,13,30,34,44 
06 56 6 6,16,26,37,46 31 81 31 2,14,21,35,45 
07 57 7 7,17,27,38,47 32 82 32 3,15,22,36,46 
08 58 8 8,18,28,39,48 33 83 33 4,16,23,37,47 
09 59 9 9,19,29,40,49 34 84 34 5,12,24,38,49 
10 60 10 10,20,30,31,50 35 85 35 6,13,25,39,48 
11 61 11 1,12,22,31,42 36 86 36 7,20,26,40,41 
12 62 12 2,13,23,32,43 37 87 37 8,11,27,31,50 
13 63 13 3,14,24,33,44 38 88 38 9,12,28,32,42 
14 64 14 4,15,25,34,45 39 89 39 10,13,29,33,43 
15 65 15 5,16,26,35,46 40 90 40 1,14,30,35,45 
16 66 16 6,17,27,36,47 41 91 41 2,15,21,36,46 
17 67 17 7,18,28,37,48 42 92 42 3,16,22,37,47 
18 68 18 8,19,29,38,49 43 93 43 4,17,23,38,48 
19 69 19 9,20,30,39,50 44 94 44 5,18,24,39,49 
20 70 20 10,11,21,40,41 45 95 45 6,11,25,40,50 
21 71 21 1,13,21,33,43 46 96 46 7,12,26,31,41 
22 72 22 2,14,22,34,44 47 97 47 8,13,27,32,42 
23 73 23 3,15,23,35,45 48 98 48 9,14,28,33,43 
24 74 24 4,16,24,36,46 49 99 49 10,15,29,32,44 
25 75 25 5,17,25,37,47 50 100 50 10,16,30,31,41 
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Общие указания к выполнению и оформлению контрольных работ 

1. К выполнению контрольной работы обучающийся должен приступить 
только после изучения теоретического материала. 

2. Каждая контрольная работа должна быть выполнена в срок, указанный 
в учебном графике. 

3. Обучающийся должен выполнить контрольную работу по определен-
ному варианту в соответствии со своим шифром. 

4. Контрольная работа выполняется в отдельной тетради в клетку; усло-
вия задач переписываются полностью. 

5. Обучающийся должен изучить условие задачи, уяснить, какие величи-
ны являются заданными и какие искомыми, и сделать краткую запись условия 
задачи. 

6. Следует составить и вычертить электрическую схему, соответствую-
щую условию задачи, показать на ней все заданные и искомые величины. Схе-
мы, векторные диаграммы и графики должны выполняться карандашом с при-
менением чертежных инструментов. При выполнении схем следует пользовать-
ся условными графическими обозначениями, установленными ЕСКД. 

7. Решение каждой задачи необходимо начинать с новой страницы и со-
провождать краткими и четкими пояснениями. 

8. Вычисления следует производить с необходимой точностью до двух 
знаков после запятой. 

9. Обозначения электрических величин в тексте, в формулах, на вектор-
ных диаграммах и на электрических схемах должны быть одинаковыми и соот-
ветствовать ЕСКД. 

10. При решении задач следует пользоваться Международной системой 
СИ. Буквенные обозначения единиц измерения ставятся только после оконча-
тельного результата и в скобки не заключаются, например, 10 А; 380 В; 660 Вт. 

11. Векторные диаграммы должны быть построены в масштабе на мил-
лиметровой бумаге или бумаге в клетку. Принятые масштабы должны быть 
указаны в задаче. 
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Задачи № 1 – 10 
Цепь, состоящая из пяти резисторов, присоединена к источнику электри-

ческой энергии, напряжение на зажимах которого UАВ (Рис.1). Токи в резисто-
рах соответственно равны I1, I2, I3, I4, I5.Определить величины, отмеченные зна-
ками вопроса в табл. 2. 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 1 

Таблица 2  

Исходные данные 
№ 
за- 
дач 

Значения величин и единицы измерения 
UАВ UСД RАВ RСД R1 R2 R3 R4 R5 I1 I2 I3 I4 I5 

В В Ом Ом Ом Ом Ом Ом Ом А А А А А 
1 ? ? ? ? 4 10 3 30 20 4 ? ? ? ? 
2 40 ? 10 ? 6 ? 5 20 60 ? ? ? ? ? 
3 240 160 ? ? ? ? ? ? 12 ? 20 ? 15 5 
4 ? ? ? ? 3 30 15 30 6 ? 2 ? ? ? 
5 ? 100 ? ? 2 20 16 20 ? ? ? 5 ? ? 
6 100 ? ? 4 ? ? 5 12 4 ? 10 ? ? ? 
7 ? 50 8 ? ? 10 4 24 8 ? ? ? ? ? 
8 200 160 ? ? ? ? ? 16 ? 20 10 ? 7,5 ? 
9 ? ? 5 3 ? 4 8 ? ? 10 ? ? ? 2 

10 100 ? ? ? ? 10 ? ? 20 ? 6 ? 1,6 2,4 
 

Задачи № 11 – 20 
На рис. 2 изображена схема воздушной линии электропередачи к потре-

бителю мощностью Р2 и напряжением потребителя U2; длина линии l. 
Определить ток в линии I и площадь поперечного сечения S проводов ли-

нии, если известна допустимая относительная потеря напряжения в линии е, 
материал и удельная проводимость ɣ проводов линии. 

Определить сопротивление проводов линии RПР, абсолютную потерю 
напряжения ∆U, потерю мощности ∆Р в линии и коэффициент полезного дей-
ствия линии η. 

Числовые значения исходных величин указаны в табл. 3 
 
 
 
 
 
 
 

C A  

D A  

R3 

 

R4

 

R5

 

A
 

B
 

R1

 

R2

 

● 

● 

● Е 

U



8 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 2 

Таблица 3  

Исходные данные 
№ 

задач 
Значения величин и единицы измерения 

Р2 U2 l ɣ е Материал 
проводов кВт В м м % 

Ом·мм2 

11 9,9 220 300 34,5 10 алюминий 
12 19 380 250 57 10 медь 
13 15,2 380 400 34,5 5 алюминий 
14 22 220 250 34,5 10 алюминий 
15 24,2 220 300 57 10 медь 
16 25 380 400 34,5 5 алюминий 
17 22,8 380 320 57 10 медь 
18 9,12 380 350 57 5 медь 
19 20 220 200 34,5 10 алюминий 
20 25,3 220 250 57 10 медь 

 
Задача № 21 

Проводник длиной l = 20см находится в магнитном поле с индукцией  
В = 1,5 Тл и присоединен к зажимам сети напряжением U = 5В, как показано на 
Рис. 3. Сопротивление проводника R0 = 0,2 Ом. Вследствие взаимодействия тока с 
магнитным полем проводник движется со скоростью V = 10 м/с перпендикулярно 
направлению вектора магнитной индукции. 

Определить ток в проводнике и действующую на него электромагнитную 
силу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3 
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Задача № 22 
Определить напряженность и магнитную индукцию на средней линии 

кольцевой катушки с радиусом RСР = 10 см, если число витков w= 1000; по ка-
тушке протекает ток I = 2,5 А. Сердечник выполнен из неферромагнитного ма-
териала. 

 
Задача № 23 

Цилиндрическая катушка с немагнитным сердечником (относительная 
магнитная проницаемость µ = 1), у которой длина l = 0,3 м намного больше 
диаметра d = 0,04 м, имеет обмотку с числом витков 400, распределенную рав-
номерно по длине сердечника. В обмотке катушки протекает ток I = 2 А, созда-
вая вокруг нее магнитный поток Ф. 

Определить значение магнитного потока Ф и индуктивность катушки L. 
 

Задача № 24 
В равномерном магнитном поле с индукцией В = 0,5 Тл перпендикулярно 

к линиям поля со скоростью V = 8 м/с перемещается проводник длиной l =  
= 20 см. К проводнику присоединен потребитель, сопротивление которого R =  
= 1 Ом. 

Определить электромагнитную силу, действующую на проводник, если 
сопротивление самого проводника R0 = 0,2 Ом. 

 
Задача № 25 

Определить индуктивность L цилиндрической катушки без сердечника, 
если она имеет длину l = 10 см, радиус витка R = 2 см, а число витков w = 300. 
Определить величину ЭДС самоиндукции, если ток в катушке увеличивается со 
скоростью .А/с100

dt
di

  
 

Задача № 26 
Кольцевая катушка имеет число витков w = 500. Внутренний радиус ка-

тушки R1 = 10 см, внешний радиус R2 = 15 см; витки катушки равномерно рас-
пределены вдоль немагнитного сердечника (относительная магнитная проница-
емость µ = 1). Ток в катушке I = 2 А. 

Определить напряженность магнитного поля Н и магнитную индукцию В 
на осевой (средней) линии катушки. 

 
Задача № 27 

Прямолинейный провод с током расположен в однородном магнитном 
поле перпендикулярно линиям магнитной индукции поля В = 1,2 Тл. Под дей-
ствием электромагнитной силы FЭМ провод переместился на расстояние b =  
= 0,5 м. Длина провода l = 50 см, ток в проводе I = 10 А. 

Определить электромагнитную силу FЭМ и механическую работу А, со-
вершаемую этой силой при перемещении провода. 
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Задача № 28 
Определить индуктивность L кольцевой катушки (без сердечника) и ско-

рость нарастания тока 
dt
di , если она имеет число витков w = 1200; средний ради-

ус RСР = 5 см; площадь поперечного сечения S = 20 см2. По катушке протекает 
ток, при этом в катушке наводится ЭДС самоиндукции еL = – 3В. 

 
Задача № 29 

По проводу длиной l = 60 см, находящемуся в однородном магнитном по-
ле с индукцией В = 1,2 Тл и расположенному в плоскости, перпендикулярной 
направлению поля, протекает ток I от источника питания с напряжением U =  
= 7В. На провод действует электромагнитная сила FЭМ, перемещающая его со 
скоростью V = 8 м/с. Сопротивление провода с подводящими проводами R =  
= 0,5 Ом. 

Определить значение тока I0 при неподвижном проводе, противо-ЭДС, 
наведенную в проводе, и ток I при его перемещении. 

Задача № 30 
По прямолинейному проводу воздушной линии протекает ток I = 250 А. 
Определить напряженность магнитного поля Н и магнитную индукцию В 

в точке, расположенной от провода на расстоянии а = 0,5 м. 
Начертить проводник. Задавшись направлением тока в проводе, показать 

направление векторов В  и Н В точке М. 
 

Задача № 31 
В сеть переменного тока напряжением U = 220 В с частотой f = 50 Гц 

включена катушка с активным сопротивлением R = 12 Ом и индуктивностью  
L = 51 мГн. 

Определить индуктивное ХL и полное Z сопротивления цепи; показания 
амперметра и вольтметра, включенных в цепь. 

Начертить схему цепи и построить векторную диаграмму тока и напря-
жений в масштабе mu = 22 В/см. Пояснить построение диаграммы. 

 
Задача № 32 

В сеть переменного тока напряжением U = 110 В включена катушка с ак-
тивным сопротивлением R = 8 Ом и индуктивностью L = 19 мГн. 

Определить индуктивное ХL и полное Z сопротивления цепи; показания 
амперметра и вольтметра, включенных в цепь. 

Начертить схему цепи и построить векторную диаграмму тока и напря-
жений в масштабе mu = 22 В/см. Пояснить построение диаграммы. 

 
Задача № 33 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц включена катушка индуктив-
ности. Полная мощность цепи S = 625 ВА, коэффициент мощности cosφ = 0,6; 
показание амперметра I = 5 А. 
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Определить активное R, индуктивное ХL и полное Z сопротивления; пока-
зания вольтметра и ваттметра, включенных в цепь. 

Начертить схему цепи и построить векторную диаграмму тока и напря-
жений в масштабе mu = 22 В/см. Пояснить построение диаграммы. 

 
Задача № 34 

В сеть переменного тока частотой f =50 Гц включена катушка индуктив-
ности. Полное мощность цепи S = 250 ВА, коэффициент мощности  
cosφ = 0,6; показание амперметра, включенного в цепь, I = 5 А. 

Определить активное R, индуктивное ХL ,, полное Z сопротивления; пока-
зание вольтметра и ваттметра, включенных в цепь. 

Начертить схему цепи и построить векторную диаграмму тока и напря-
жений в масштабе mu = 5 В/см. Пояснить построение диаграммы. 

 
Задача № 35 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц включена катушка индуктив-
ности. Полное мощность цепи S = 320 ВА, коэффициент мощности  
cosφ = 0,8; показание амперметра, включенного в цепь, I = 4 А. 

Определить активное R, индуктивное ХL, полное Z сопротивления; пока-
зание вольтметра и ваттметра, включенных в цепь. 

Начертить схему цепи и построить векторную диаграмму тока и напря-
жений в масштабе mu = 20 В/см. Пояснить построение диаграммы. 

 
Задача № 36 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц последовательно включены 
резистор и конденсатор емкостью C = 106 мкФ. Ток в цепи I = 6 А, напряжение 
питающей сети U = 600 B. 

Определить емкостное сопротивление ХС ,, полное сопротивление цепи Z; 
активную P,реактивную Q, полную S мощности; коэффициент мощности цепи 
cosφ. 

Начертить схему цепи с приборами для измерения напряжения и актив-
ной мощности. Построить векторную диаграмму тока и напряжений в масштабе 
mu = 60 В/см. Построение кратко пояснить. 

 
Задача № 37 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц последовательно включены 
резистор и конденсатор. Полная мощность цепи S = 80 ВА, ток I = 2 А, коэффи-
циент мощности цепи cosφ = 0,8. 

Определить емкостное сопротивление ХC, конденсатора, активное сопро-
тивление резистора R, полное сопротивление цепи Z; напряжение U, активную 
Р и реактивную Q мощности. 

Начертить схему цепи с приборами для измерения тока, напряжения и ак-
тивной мощности. Построить векторную диаграмму тока и напряжений в мас-
штабе mu = 8 В/см. Построение кратко пояснить. 
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Задача № 38 
В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц последовательно включены 

резистор и конденсатор. Ток в цепи I = 2 А, напряжение U = 40В, активная 
мощность P = 64 Вт. 

Определить активное сопротивление R, емкостное сопротивление ХС кон-
денсатора, полное сопротивление цепи Z; полную S; реактивную Q мощности; 
коэффициент мощности cosφ цепи. 

Начертить схему цепи с приборами для измерения тока, напряжения и ак-
тивной мощности. Построить векторную диаграмму тока и напряжений в мас-
штабе mu = 6 В/см. Построение кратко пояснить. 

 
Задача № 39 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц последовательно включены 
резистор с активным сопротивлением R = 16 Ом и конденсатор. Напряжение 
сети U = 100 В, ток в цепи I = 5 А. 

Определить емкостное сопротивление ХС конденсатора, полное сопротив-
ление цепи Z; полную S, активную P и реактивную Q мощности цепи; коэффи-
циент мощности цепи cosφ. 

Начертить схему цепи с приборами для измерения тока, напряжения и ак-
тивной мощности. Построить векторную диаграмму тока и напряжений в мас-
штабе mu = 20 В/см. Построение диаграммы кратко пояснить. 

 
Задача № 40 

В сеть переменного тока частой f = 50 Гц последовательно включены ре-
зистор с активным сопротивлением R = 24 Ом и конденсатор емкостью С =  
= 100 мкФ. Напряжение питающей сети U = 400 В. 

Определить емкостное сопротивление конденсатора ХC, полное сопротив-
ление цепи Z; ток цепи I; активную Р, реактивную Q, полную S мощности цепи. 

Начертить схему цепи с приборами для измерения тока, напряжения и ак-
тивной мощности. Построить векторную диаграмму тока и напряжения в мас-
штабе mu = 60 В/см. Построение диаграммы кратко пояснить. 

 
Задача №№ 41 – 45 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц последовательно включены 
резистор R и конденсатор c емкостным сопротивлением ХС, величины которых 
приведены в табл. 4. Кроме того, известна одна из дополнительных величин (I, 
P, Q). 

Начертить схему цепи и определить следующие величины: 
1. полное сопротивление цепи Z; 
2. напряжение U, приложенное к цепи; 
3. силу тока в цепи I; 
4. коэффициент мощности цепи cosφ; 
5. активную P, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые 

цепью. 
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Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построе-
ние. 

Таблица 4 

Исходные данные 

№ задачи R XC Дополнительная 
величина Ом Ом 

41 80 60 I = 2 А 
42 20 15 P = 180 Вт 
43 16 12 Q = – 48 Bар 
44 40 30 I = 4 А 
45 12 9 P = 48 Вт 

 
Задачи №№ 46 – 50 

В сеть переменного тока частотой f = 50 Гц последовательно включены 
резистор сопротивлением R, реактивные сопротивления XL и Xc, величины ко-
торых заданы в табл.5. Кроме того, задана еще одна дополнительная величина 
(I, P, Q, S). 

Начертить схему цепи и определить следующие величины; 
1. полное сопротивление цепи Z; 
2. напряжение U, приложенное к цепи; 
3. силу ока в цепи I; 
4. коэффициент мощности цепи cosφ; 
5. активную мощность P, реактивную Q и полную S мощности, потребляемые 
цепью. 
Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи и пояснить ее построение. 

 Таблица 5 

Исходные данные 

№ задачи R XC Дополнительная 
величина Ом Ом 

46 3 8 I = 8 А 
47 4 5 P = 256 Вт 
48 8 12 S = 90 ВА 
49 4 15 U = 30 В 
50 8 6 Q = – 48 Bар 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к выполнению задач контрольной работы №1 

Задачи №№ 1 – 10 охватывают материал темы «Электрические цепи по-
стоянного тока». 

Для их решения необходимо знать закон Ома для полной цепи и ее участ-
ков, первый закон Кирхгофа; методику определения эквивалентного сопротив-
ления цепи при смешанном соединении резисторов, а также уметь вычислять 
мощность электрического тока. 

Методику и последовательность действий при решении задач №№ 1 – 10 
рассмотрим на конкретном примере. 

Пример 1 
Определить эквивалентное сопротивление цепи RЭКВ, схема которой пред-

ставлена на рис. 4, если заданы значения сопротивлений резисторов R1 = 8 Ом, 
R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 4 Ом. Напряжение сети U = 16 В. 

Вычислить токи, протекающие в каждом резисторе и мощность, потреб-
ляемую цепью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Решение  
1. Делаем краткую запись условия задачи. 
Дано: R1 = 8 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 4 Ом, R5 = 4 Ом, U = 16 В. 
Определить: RЭКВ, I1 I2 I3 I4 I5 I6, P. 
2. Обозначим стрелками токи, протекающие в каждом резисторе с учетом 

их направления, узлы цепи буквами A, B, C, D. 
3. Определим общее эквивалентное сопротивление цепи, метод подсчета 

которого для цепи со смешанным соединением резисторов сводится к последо-
вательному упрощению схемы: 

а) сопротивления R4, R5 соединены параллельно. 
Найдем общее сопротивление при таком соединении: 

    
R4,5 = 

R4 ∙ R5
R4  + R5

 = 4 ∙ 4
4 + 4

 = 2 Ом 

б) теперь, резисторы R2, R3, R4,5 соединены последовательно. Их общее 
сопротивление: 

I1 I4 

I 

I2 

I3 

I5 

C 

D 

A 

B 

R1 

R2 

R3 

R4 R5 

● 

● 

● 

● 

Рисунок 4 

U 



15 
 

R2,3,4,5 = R2 + R3 + R4,5 = 4 + 2 + 2 = 8 Ом  

в) сопротивления R1 и R2,3,4,5 соединены параллельно. 
Эквивалентное сопротивление цепи: 

Rэкв = RАВ = 
R1 ∙ R2,3,4,5

R1  + R2,3,4,5
 = 8 ∙ 8

8 + 8
 = 4 Ом 

4. Общий ток по закону Ома для участка цепи: 

I = ୙
ோэкв

= ଵ଺
ସ

 = 4 А 

5. Токи, протекающие в сопротивлениях цепи: 
а) ток в первом сопротивлении: 

I1 = ୙АВ
ୖభ

= ଵ଺
଼

 = 2 А 

Сопротивление R1 соединено с зажимами цепи, поэтому напряжение на 
R1 будет: U = 16 В, такое же напряжение будет на сопротивлении R2,3,4,5; 

б) токи во втором и третьем сопротивлениях: 

I2 = I3 = I – I1 = 4 – 2 = 2 А; 

в) чтобы найти токи I4 и I5, надо знать U4,5. Это напряжение можно найти 
двумя способами: 

U4,5 = I2 · R4,5 = 2 · 2 = 4 B или 
U4,5 = U – U2 – U3 = 16 – 2 ∙ 4 – 2 ∙ 2 = 4 В. 

По закону Ома токи, параллельно соединенных сопротивлений: 

I4 = ୙ర,ఱ
ୖర

= ସ
ସ
 = 1 А 

I5 = ୙ర,ఱ
ୖఱ

= ସ
ସ
 = 1 А 

6. Мощность, потребляемая цепью: 

P = I2 · Rэкв = 42 · 4 = 64 Вт
 

Для решения задач №№ 11 – 20 необходимо уяснить, что каждый по-
требитель электрической энергии рассчитан на определенное номинальное 
напряжение. Так как потребители могут находиться на значительных расстоя-
ниях от источников электрической энергии, то потери напряжения в проводах 
имеют важное значение. Уменьшить потери напряжения и потери мощности в 
линии электропередачи можно, уменьшая силу тока в проводах, либо увеличи-
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вая сечение проводов с целью уменьшения их сопротивления. Силу тока в про-
водах можно уменьшить, увеличивая напряжение в начале линии. КПД линии 
электропередачи определяется отношением мощности, отдаваемой электропо-
требителю, к мощности, поступающей в линию, или отношением напряжения в 
конце линии к напряжению в ее начале: 

η = 
୔మ
 ୔భ

 ⋅ 100 % = 
୙మ
୙భ

 ⋅ 100 % 

Пример 2 
На рис.2 изображена схема воздушной линии электропередачи к потреби-

телю мощностью P2 = 10 кВт, напряжение потребителя U2 = 220 В; длина линии 
ℓ = 200 м. Определить ток в линии I, площадь поперечного сечения проводов 
линии S, если известно, что линия выполнена из алюминиевых проводов ɣ =  
= 34,5 м/Ом·мм2; допустимая относительная потеря напряжения е = 10 %. 
Определить также сопротивление проводов линии RПР, потерю напряжения ∆U 
потерю мощности ∆Р, коэффициент полезного действия линии η. 

Решение 
1. Ток в линии электропередачи: 

I = 
୔మ
୙మ

=  ଵ଴଴଴଴ 
ଶଶ଴

 = 45,5 A 

2. Площадь поперечного сечения проводов линии: 

S = 
ଶ଴଴ ⋅௉మ⋅ ℓ

ɣ⋅ୣ ⋅ ୙మ
మ   = ଶ଴଴ ⋅ଵ଴଴଴଴ ⋅ଶ଴଴

ଷସ,ହ ⋅ ଵ଴ ⋅ ଶଶ଴మ  = 22 мм2 

3. Выбираем ближайшее большее стандартное сечение (табл. 5.1 [7]) SСТ = 
= 35 мм2. Сопротивление проводов линии: 

RПР = ଶ ⋅ ℓ
ɣ ⋅  ௌст

 = 
ଶ ⋅ଶ଴଴

ଷସ,ହ ⋅ଷହ
 = 0,33 Ом 

∆U = I · RПР = 45,5 · 0,33 = 15 В 

5. Потеря мощности в линии ∆Р: 

∆P = I2 · RПР  = 45,52 · 0,33 = 685,8 Вт 

6. Напряжение в начале линии: 

U1 = U2 + ∆U = 220 + 15 = 235 В. 

7. КПД линии: 
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η = 
୙మ
୙భ

 ⋅ 100 % = 
ଶଶ଴
ଶଷହ

 ⋅ 100 % = 93,6 % 

Для решения задач №№ 21 – 30 надо изучить тему «Электромагнетизм» 
и хорошо усвоить основные характеристики магнитного поля: 

1. Магнитная индукция – В. Она определяет интенсивность магнитного 
поля в точке и является основной характеристикой магнитного поля. 

2. Магнитная проницаемость – ߤ (характеризует магнитные свойства 
среды по сравнению с вакуумом). 

3. Магнитный поток – Ф. 
4. Напряженность магнитного поля – Н. Она является вспомогательной 

расчетной величиной. 
В задачах часто используется формула зависимости магнитной индукции 

от напряженности магнитного поля через абсолютную магнитную проницае-
мость: 

B = µa · H 

В свою очередь, абсолютная магнитная проницаемость выражается фор-
мулой: 

µa = µ0 · µ 

где  μ଴ – магнитная постоянная, равная 4π · 10–7 Гн/м; 
μ = 

ஜа
ஜబ

  – относительная магнитная проницаемость, величина безмерная. 

Для немагнитных сред (воздух, вакуум) относительная магнитная проницае-
мость близка к единице. Такие среды (1 = ߤ) предусмотрены в условиях задач. 
Тогда абсолютная магнитная проницаемость: 

µa = µ0 · µ = 4π · 10–7 · 1 = 4π · 10–7 Гн/м 

Для ферромагнитных материалов, которые используются для изготовле-
ния частей электрических машин, аппаратов, приборов, величина относитель-
ной магнитной проницаемости велика и составляет тысячи, десятки и сотни ты-
сяч единиц. 

Пример 3 
По прямолинейному проводу воздушной линии протекает ток I = 500 А. 

Определить напряженность магнитного поля Н и магнитную индукцию В в 
точке М, расположенной от проводника на расстоянии а = 0.5 м. Начертить 
проводник. Задавшись направлением тока в проводе, показать направление век-
торов Bഥ и Hഥ в точке М. 

Решение 
1. Вычерчиваем схему (Рис.5), задаемся направлением тока в проводе и, 

применяя правило буравчика, определяем направление магнитной силовой ли-
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нии, проходящей через заданную точку М. Векторы напряженности поля Hഥ и 
магнитной индукции Bഥ в точке М направлены по касательной к магнитной си-
ловой линии, их направление совпадает с направлением силовой линии в дан-
ной точке М. 

 
 
 
 
 

Рисунок 5 

2. Напряженность Н в данной точке симметричного магнитного поля, со-
здаваемого током, проходящим по прямолинейному проводнику, подсчитыва-
ется по формуле: 

H = 
ଵ

ଶ஠ ∙ ୟ
  = 

ଵ
ଶ஠ ∙ ଴,ହ

 = 159 
А
м

 

 
3. Магнитная индукция в точке М: 

B = µ0 · µ · H= 4π · 10–7 · 1 · 159 = 0,2 · 10–3 Тл, 

где  μ଴ = 4π · 10–7 Гн/м – магнитная проницаемость вакуума (магнитная посто-
янная); 

μ – относительная магнитная проницаемость среды, в которой находится 
провод (для воздуха 1 = ߤ). 

Пример 4 
Кольцевая катушка намотана на каркасе из немагнитного материала. 

Внутренний радиус катушки R1 = 1,5 см, внешний R2 = 2,5 см. Напряженность 
магнитного поля на средней магнитной линии катушки Н = 3600 А/м, ток в ка-
тушке I = 10 А. 

Определить число витков катушки w и магнитную индукцию В в средней 
линии катушки. 

Решение  
1. Индукция магнитного поля на средней линии катушки: 

B = µ0 · µ · H= 4π · 10–7 · 1 · 3600 = 4,52 · 10–3 Тл, 

где μ଴ = 4π · 10–7 Гн/м – магнитная постоянная; 
μ = 1 – относительная магнитная проницаемость немагнитного материала 

сердечника катушки. 
2. Число витков катушки w найдем из формулы напряженности магнит-

ного поля на средней магнитной линии: 
H = 

୍ ∙ ୵
ଶ஠ ∙ ୖср

, 

I 
M 

H,B 

a 
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где RСP = 
ୖభା ୖమ

ଶ
 = 

ଵ,ହ ା ଶ,ହ
ଶ

 = 2 см; 

 w = 
ଶ஠ ∙ ୖСР ∙ ୌ

୍
 = ଶ ∙ଷ,ଵସ ∙ ଶ ∙ ଵ଴–మ ∙ଷ଺଴଴

ଵ଴
  = 45 витков 

Пример 5 
По проводу длиной ℓ = 0,8 м, находящемуся в магнитном поле с индукци-

ей В = 1,25 Тл, протекает ток, поступающий от источника энергии с напряже-
нием U = 4 В. Под действием электромагнитной силы провод будет переме-
щаться по направляющим со скоростью V = 2,5 м/с. 

Линии магнитного поля показаны на рис. 3 точками и направлены из-за 
плоскости чертежа к наблюдателю. Сопротивление провода R0 = 0,2 Ом. 

Определить индуктированную ЭДС – Е; электромагнитную силу F и ток I 
в проводе при движении его в магнитном поле. Направление ЭДС, силы и тока 
показать на рис. 3. 

Решение 
1. Ток протекает от положительного полюса источника к отрицательному. 

Под действием электромагнитной силы проводник будет перемещаться влево 
(правило левой руки); направление силы F и скорости V одинаково. В провод-
нике будет наводиться ЭДС (явление электромагнитной индукции), равная: 

E = B · I · V = 1,25 · 0,8 · 2,5 = 2,5 В 

Направление ЭДС определим по правилу правой руки. Оно противопо-
ложно направлению ЭДС внешнего источника и тока, поэтому эта ЭДС (в элек-
тродвигателях) называется противо-ЭДС. 

1. Ток в проводнике: 

I = 
୙ ି ୉

ୖబ
 = ସ – ଶ,ହ

଴,ଶ
 = 7,5 А

 
3. Электромагнитная сила, под действием которой перемещается провод-

ник: 

F = B · I · ℓ = 1,25 · 7,5 · 0,8 = 7,5 Н 

Для решения задач 23, 25 надо помнить, что длинную и узкую цилин-
дрическую катушку можно считать частью кольцевой катушки с достаточно 
большим радиусом, поэтому при расчете таких катушек следует применять 
формулу для кольцевых катушек. 

1. Магнитный поток Ф сквозь поперечное сечение катушки: 

Ф = µa · I · w · ୗ
ℓ
; 

где µa – абсолютная магнитная проницаемость; 
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w – число витков катушки; 
I – ток катушки; 
ℓ – длина катушки; 
S – площадь поперечного сечения катушки. 

S = ஠ ∙ ୢమ

ସ
, м2 

1. Индуктивность катушки L, Гн: 

L = µa · w2 ·  
ୗ
ℓ
 

При включении и выключении цепи ток изменяется по своему значению, 
что сопровождается изменением магнитного потока, который, пересекая витки 
катушки, наводит в них ЭДС, называемую ЭДС самоиндукции – eL. Ее величи-
ну определяют по формуле: 

eL = – L ·  di
dt  

, 

где L – индуктивность катушки, Гн; 
ୢ୧

ୢ୲  
 – скорость изменения тока, А/с; 

eL – ЭДС самоиндукции, В. 

Задачи №№ 31 – 50 посвящены расчету цепей однофазного переменного 
тока. При изучении материала темы «Электрические цепи переменного тока» 
надо усвоить основные величины, характеризующие синусоидальные токи и 
напряжения: амплитуда, частота, начальная фаза, сдвиг фаз между током и 
напряжением, мгновенное и действующее значение. Надо научиться строить 
векторные диаграммы токов и напряжений сначала для цепи только с активным 
сопротивлением, только с индуктивным или только с емкостным сопротивле-
нием, а затем для неразветвленной и разветвленной цепи, содержащей все три 
вида сопротивлений. 

В неразветвленной (последовательной) цепи переменного тока прило-
женное напряжение определяется как геометрическая сумма активной и реак-
тивной составляющих напряжения. 

Для неразветвленной цепи строится векторная диаграмма напряжений, 
причем за исходный вектор берется вектор тока, так как ток будет одинаковым 
на всех участках цепи. 

Надо усвоить, что напряжение на активном сопротивлении совпадает с 
током по фазе, напряжение на индуктивности опережает ток на 90ᵒ, напряжение 
на емкости отстает от тока на 90ᵒ. 

В разветвленной (параллельной) цепи общий ток, то есть ток в неразветв-
ленном участке цепи определяется как геометрическая сумма активной и реак-
тивной составляющих тока. Сами параллельные ветви рассчитываются как не-
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разветвленные цепи переменного тока. Для разветвленных цепей строится век-
торная диаграмма токов, причем за исходный вектор берется вектор напряже-
ния, так как на всех параллельных ветвях напряжение одинаковое. 

Пример 6 
Активное сопротивление катушки RК = 4 Ом, индуктивное XL = 12 Ом. 

Последовательно с катушкой включен резистор с активным сопротивлением  
R = 2 Ом и конденсатор с сопротивлением XC = 4 Ом. К цепи приложено 
напряжение U = 100 В. 

Определить: 
1) полное сопротивление цепи; 
2) силу тока; 
3) коэффициент мощности; 
4) активную, реактивную и полную мощности; 
5) напряжение на каждом сопротивлении. 
Начертить в масштабе векторную диаграмму цепи. Схема цепи дана на 

рис.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Решение 
1. Полное сопротивление цепи: 

Z = ඥ(Rк + R)ଶ + (X୐ + Xେ)ଶ =  ට(4 + 2)ଶ + (12– 4)ଶ  = 10 Ом 

2. Сила тока в цепи: 

I = ୙ 
୞

 = ଵ଴଴ 
ଵ଴

 = 10 A
 

3. Коэффициент мощности цепи: 

cos φ = ୖк ା ୖ
୞

 = ସାଶ
ଵ଴

 = 0,6 

По таблице Брадиса находим φ = 53ᵒ10′ 
4. Активная мощность цепи: 

P = I2 ∙ (RK + R) = 102 ∙ (4 + 2) = 600 Вт, или  

Рисунок 6 

XL 

~U 

RK 

I R 

XC 
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P = U ∙ I ∙ cosφ = 100 ∙ 10 ∙ 0,6 = 600 Вт 

5. Реактивная мощность цепи: 

Q = I2 ∙ ( XL – XC) = 102 ∙ (12 – 4) = 800 Вар или  
Q = U ∙ I ∙ sinφ = 100 ∙ 10 ∙ 0,8 = 800 Вар, 

где sinφ = 
ଡ଼ై– ଡ଼ి

୞
 = ଵଶ– ସ

ଵ଴
 = 0,8. 

6. Полная мощность цепи: 

S= ඥPଶ + Qଶ  = √600ଶ + 800ଶ = 1000 ВА 

7. Напряжения на всех сопротивлениях цепи: 

Uак = I ∙ Rк = 10 ∙ 4 = 40 В;  
Ua = I ∙ R = 10 ∙ 2 = 20 В;  
UL = I ∙ XL = 10 ∙ 12 = 120 В; 
UC = I ∙ XC = 10 ∙ 4 = 40 В. 

Построение векторной диаграммы начинаем с выбора масштаба для тока 
и напряжений. Задаемся масштабом по току mI = 2,5 А/см и масштабом по 
напряжению mU = 20 В/см. Построение векторной диаграммы (рис. 7) начинаем 
с вектора тока, который откладываем по горизонтали в масштабе  

ℓI=
ଵ଴ ୅

ଶ,ହ ୅/см
== 4 см. 

Вдоль вектора тока откладываем векторы напряжений на активных со-
противлениях ഥܷaк и ഥܷa, длины которых равны: 

ℓUак =
ସ଴ ୆

ଶ଴ ୆/см
= 2 см. 

ℓUа =
ଶ଴ ୆

ଶ଴ ୆/см
= 1 см. 

Из конца вектора ഥܷa откладываем в сторону опережения вектора тока на 
90 ° вектор напряжения ഥܷL на индуктивном сопротивлении длиной  

ℓUL = ଵଶ଴ ୆
ଶ଴ ୆/см

= 6 см. 

Из конца вектора ഥܷL откладываем в сторону отставания от вектора тока 
на 90 ° вектор напряжения на конденсаторе ഥܷC длиной  

ℓUC = ସ଴ ୆
ଶ଴ ୆/см

= 2 см. 
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Геометрическая сумма векторов, ഥܷaк, ഥܷa, ഥܷL, ഥܷC равна напряжению ഥܷ, 
приложенному к цепи.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 7 
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ЗАДАНИЕ 
на контрольную работу №2 

Задачи №№ 1 – 5 
В трехфазную четырехпроводную цепь напряжением Uл включены звез-

дой приемники энергии. Мощность приемников в фазе А – РА; в фазе В – РВ; в 
фазе С – РС. Для всех приемников cosφ = 1. 

Начертить схему цепи и определить фазное напряжение Uф, фазные и ли-
нейные токи: IФ, Iл, активную мощность всей цепи Р. 

Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов; по 
векторной диаграмме определить ток в нулевом проводе I0. Данные для своего 
варианта взять из табл.6 

Таблица 6  

Исходные данные 

Исходные данные Номера задач 
1 2 3 4 5 

Линейное напряжение 
 

380 220 380 220 380 
Мощность в фазе А РА, 4 1,2 2,2 1,65 6 
Мощность в фазе В РВ, 3 0,8 4,4 1,1 4 
Мощность в фазе С РС, 2 1,6 6 2,2 8 

Задачи №№ 6 – 10 
В трехфазную сеть напряжением Uл включен треугольником потребитель 

мощностью Р при коэффициенте мощности cosφ. 
Начертить схему цепи и определить: фазное напряжение Uф; фазный и 

линейный токи Iф, Iл потребителя; полную S и реактивную Q мощности потре-
бителя. 

Построить в масштабе векторную диаграмму токов и напряжений. Дан-
ные взять из табл.7. 

Таблица 7  

Исходные данные 

Исходные данные Номера задач 
6 7 8 9 10 

Линейное напряжение Uл, В 380 220 220 380 220 
Активная мощность Р, кВт 2,59 1,86 3,68 3,08 2,87 
Коэффициент мощности, cos φ 0,6 0,8 0,85 0,8 0,77 
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Задачи №№ 11 – 20 
Понижающий однофазный двухобмоточный трансформатор подключен к 

сети напряжением U1ном = 220 В. Трансформатор работает в номинальном ре-
жиме и подключен к активно-индуктивной нагрузке. Коэффициент полезного 
действия трансформатора ηн = 0,8; коэффициент мощности вторичной цепи  
cos φ2н = 0,91. 

Определить значения величин, отмеченных в табл.8 знаком вопроса. 

Таблица 8 

Исходные данные 

Номера 
задач 

Значения величин и единицы измерения 
U2ном I2ном Sном P1ном P2ном K 

В А ВА Вт Вт – 
11 ? 5 220 ? ? ? 
12 44 ? ? 250 ? ? 
13 ? 10 ? ? 200 ? 
14 22 ? ? 250 ? ? 
15 ? 5 ? ? ? 5 
16 ? ? ? 250 ? 10 
17 40 ? 220 ? ? ? 
18 22 ? 220 ? ? ? 
19 ? 10 ? ? ? 10 
20 ? ? ? ? 200 5 

Задачи №№ 21 – 30 
Трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором в но-

минальном режиме потребляет из сети мощность Р1н при напряжении Uном на 
токе Iном. Двигатель развивает момент Мном при частоте вращения nном. Эти ве-
личины заданы в табл.9. 

Определить: 
1) номинальную мощность двигателя Рном; 
2) КПД двигателя ηном; 
3) коэффициент мощности cosφном; 
4) номинальное скольжение sном; 
5) число пар полюсов двигателя р. 

Таблица 9 

Исходные данные 
Номера 
задач 

Значения величин и единицы измерения 
Р1 Uном Iном Мном nном 

кВт В А Нм об/мин 
 17 500 23,5 200 730 
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Окончание 

Номера 
задач 

Значения величин и единицы измерения 
P1 Uном Iном Мном nном 

кВт В А Нм об/мин 
22 33 220 100 194 1480 
23 12,55 380 22 37 2850 
24 8,62 220 26,7 76 940 
25 80,6 380 130 245 2950 
26 25 660 24,8 145 1450 
27 1,5 380 2,77 7,5 1430 
28 6,6 660 5,7 19 2800 
29 21 380 36 180 970 
30 5 500 6,7 52 740 

Задачи №№ 31 – 35 
Составить схему однополупериодного выпрямителя, использовав диоды, 

параметры которых, а также мощность потребителя Рп с напряжением питания 
Uп заданы в табл.10. 

Пояснить порядок составления схемы. 

Таблица 10 

Исходные данные 
Номера задач Тип диодов Iдоп Uобр Рп Uп 

А В Вт В 
31 Д 209 0,1 400 20 100 
32 Д 233 10 500 300 200 
33 Д 304 3 100 100 50 
34 Д 205 0,4 400 60 100 
35 Д 226 0,3 400 30 150 

Задачи №№ 36 – 40 
Составить схему двухполупериодного выпрямителя, использовав диоды, 

параметры которых, а также мощность потребителя Рп с напряжением питания 
Uп заданы в табл.11. 

Пояснить порядок составления схемы для указанных диодов. 

Таблица 11 

Исходные данные 

Номера задач Типа диодов Iдоп Uобр Рп Uп 
А В Вт В 

36 Д 232 10 400 1000 200 
37 Д 303 3 150 400 80 
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Окончание 
Номера задач Типа диодов Iдоп Uобр Рп Uп 

А В Вт В 
38 Д 207 0,1 200 20 60 
39 Д 305 6 50 150 20 
40 Д 222 0,4 600 240 180 

Задачи №№ 41 – 50 
41. Кратко опишите виды электропроводимости полупроводников и вли-

яние примесей на их проводимость. 
42. Кратко опишите свойства p-n-перехода, приведите и поясните его 

вольт-амперную характеристику. 
43. Кратко опишите устройство полупроводникового диода. На рисунке 

покажите включение диода в прямом и обратном направлениях. Поясните, по-
чему полупроводниковый диод считается полупроводниковым вентилем. 

44. Начертите структурную схему выпрямителя переменного тока, пояс-
ните назначение ее составных частей. 

45. Приведите рисунок электронно-лучевой трубки. Кратко опишите её 
устройство и применение. 

46. Кратко опишите устройство полупроводникового триода p-n-p типа; 
на рисунке покажите его включение в схему, поясните назначение электродов, 
укажите применение транзисторов. 

47. Кратко опишите устройство и технологию изготовления полупровод-
никовых и гибридных интегральных микросхем. Укажите их преимущества и 
применение в современных электронных приборах. 

48. Опишите устройство фотоэлементов с внешним фотоэффектом. При-
ведите их характеристики, укажите область применения. 

49. Приведите схему простейшего усилителя электрических колебаний на 
транзисторе p-n-p типа, включенном по схеме с общим эмиттером, кратко опи-
шите процесс усиления колебаний. 

50. Поясните назначение и укажите типы фильтров в схемах выпрямите-
лей переменного тока. Приведите графики выпрямленного напряжения с филь-
трами и без них. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
к выполнению задач контрольной работы №2 

Задачи №№ 1 – 10 
В трёхфазных электрических цепях потребители энергии соединяются по 

схеме «звезда» или «треугольник».  
При соединении потребителей энергии «звездой» линейные напряжения 

обозначаются: UAB, UBC, UCA, в общем виде – Uл; фазные напряжения обознача-
ются UA, UB, UC, в общем виде – Uф. Токи IA, IB, IC, причем ток линейный равен 
соответствующему фазному тока Iф = Iл. При наличии нейтрального провода 
при любой нагрузке, а при равномерной нагрузке и без нейтрального провода  

Uл = √3 ∙ Uф 

При соединении потребителей треугольником фазное напряжение равно 
линейному Uф = Uл, обозначаются UAB, UBC, UCA. Фазные токи обозначаются 
IAB, IBC, ICA, в общем виде Iф. Линейные токи обозначаются: IA, IB, IC, в общем 
виде Iл, при равномерной нагрузке фаз Iл = √3 ∙ Iф. При неравномерной нагрузке 
фаз линейные токи определяются из векторной диаграммы, как геометрическая 
разность фазных токов. 

При соединении приемников энергии «звездой» сеть может быть четы-
рехпроводной – при наличии нейтрального провода, или трёхпроводной – без 
нейтрального провода. При соединении «треугольником» – только трехпровод-
ной.  

Пример 7 
Осветительные лампы трех этажей станции соединены звездой и присо-

единены к трехфазной четырехпроводной линии с линейным напряжением Uл = 
= 380 В (рис. 8). Число ламп на каждом этаже одинаковое n1 = n 2 = n3 = 50. 
Мощность каждой лампы Pламп = 100 Вт. 

Определить:  
1. Фазные токи IA, IB, IC при одновременном включении всех ламп на 

каждом этаже; 
2. Фазные активные мощности PA, PB, PC и мощность P всей трехфазной 

цепи; 
3.Ответить на вопрос: чему будет равен ток в нейтральном проводе? 

Решение  
1. Определяем фазные мощности, исходя из того, что в каждой фазе 

включено по 50 ламп, Pламп = 100 Вт каждая : 

PА = PВ = PС = n1 ∙ Pламп = 50 ∙ 100 = 5000 Вт = 5 кВт. 

Тогда, мощность трехфазной цепи 

P = PA + PB + PC = 5 + 5 + 5 = 15 кВт. 
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Рисунок 8 

2. Фазные (они же линейные) токи найдем, из формулы фазной мощности 
Pф = Uф ∙ Iф ∙ cos ߮, предварительно определив: 

UФ =
UЛ

√3
=

380
1,73

= 220 В, 

cos ߮Ф =  cos ߮А = cos ߮В = cos ߮С = 1 (нагрузка активная), 

Тогда IФ = IА = IВ = IС = ௉Ф

୙Ф∙ୡ୭ୱ ఝф
= ହ଴଴଴

ଶଶ଴ ∙ଵ 
= 22,7 А   

3. Для построения тока в нейтральном проводе надо построить векторную 
диаграмму напряжений и токов. Выбираем масштабы для напряжений mU =  
= 50 B/см, для токов mI = 10 А/см. Длины векторов: 

ℓ୙Ф =
220
50

= 4,4 см; 

ℓ୍А = ℓ୍В = ℓ୍С =
22,7
10  

= 2,27 см   

Порядок построения диаграммы (рис. 9). 
1. Из точки 0 проводим три вектора фазных напряжений UഥА, UഥВ, UഥC, углы 

между которыми составляют 120 °. 
2. Векторы фазных токов I̅А, I̅B, I̅େ будут иметь одинаковую длину, т.к. 

значения токов одинаковые. Направлены они вдоль соответствующих векторов 
фазных напряжений. 

3. Геометрически складываем токи  IതА, I̅B, I̅େ, получаем вектор тока в 
нейтральном проводе I̅଴ = I̅୅ + I̅୆ + I̅େ. Из диаграммы видно, что ток в 
нейтральном проводе I0 равен 0. 
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Рисунок 9 

Пример 8 
Трёхфазный двигатель мощностью P = 15 кВт, при cos ߮ = 0,87 питается 

от сети с линейным напряжением Uл = 380 В. Обмотки двигателя соединены 
треугольником (рис.10). 

Определить фазное напряжение UФ, фазный IФ и линейный Iл токи, пол-
ное сопротивление фазы ZФ, полную S и реактивную Q мощности двигателя. 
Построить в масштабе векторную диаграмму напряжений и токов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 10 

Решение 
1. При соединении треугольником фазное напряжение равно линейному, 

т.е. Uф = Uл = 380 В. 
2. Из формулы активной мощности находим фазный ток двигателя:  

IФ =
P

3 ∙ UФ ∙ cos ߮
=

15 ∙ 10ଷ

3 ∙ 380 ∙ 0,87
= 15 A  

3. Полное сопротивление фазы по закону Ома: 

ZФ =
UФ

IФ
=

380
15

= 25 Ом 

4. Линейный ток при равномерной нагрузке фаз: 

IЛ = √3 ∙ 15 = 26 A  
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5.Полная мощность двигателя: 

S = 3 ∙ UФ ∙ IФ =
P

cos ߮
=

15000
0,87

= 17240 ВА = 17,2 кВА     

6. Реактивная мощность двигателя: 

Q = 3 ∙ UФ ∙ IФ ∙ sin ߮ = S ∙ sin ߮ = 8620 Вар = 8,6 кВар,  
где φ = ܿݎܽ ݏ݋ܿ 0,87 = 30 °,  и ݊݅ݏ ߮ = sin 30 ° = 0,5.  

7. Построение векторной диаграммы 
Задаемся масштабом: по току mI = 5 A/см; по напряжению mU = 100 В/см. 

Длина векторов фазных (линейных) напряжений: 

I୙Ф =
UФ

UФ
=

380
100

= 3,8 см.    

Длина векторов фазных токов в масштабе:  

I୍Ф =
IФ

m୍
=

15
5

= 3 см.  

При построении векторной диаграммы вначале откладываем три вектора 
фазных (линейных) напряжений с углом сдвига фаз относительно друг друга на 
120 °. Векторы фазных токов отстают от векторов фазных напряжений на угол 
φ = 30 ° (cosφ = 0,87), т. к. нагрузка активно-индуктивная. Соединив концы век-
торов фазных токов, получаем треугольник линейных токов, являющихся гео-
метрической разностью векторов соответствующих фазных токов: 

I̅୅ = I̅୅୆ = I̅େ୅,    I̅୆ = I̅୆େ – I̅୅୆,        I̅େ = I̅େ୅ – I̅୆େ.                      

Векторная диаграмма приведена на рис. 11. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 11 
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Задачи №№ 11 – 20 посвящены теме «Трансформаторы». Для решения 
этих задач надо знать устройство, принцип действия, основные формулы для 
однофазных трансформаторов. 

Каждый трансформатор рассчитывается на номинальный режим работы, 
который соответствует его загрузке на 100 %. Величины, относящиеся к этому 
режиму, называются номинальными и указываются в паспорте трансформато-
ра. К таким величинам относятся: 

Sном – номинальная мощность – это полная мощность в номинальном ре-
жиме (трансформатор передает активную и реактивную мощности); 

U1ном; U2ном – номинальные напряжения на первичной и вторичной обмот-
ках трансформатора (у трехфазных трансформаторов эти напряжения линей-
ные); 

I1ном; I2ном – номинальные токи в первичной и вторичной обмотках транс-
форматора (у трехфазных трансформаторов эти токи линейные). 

У трехфазных трансформаторов указывается схема соединения обмоток. 
Ознакомимся с методикой решения этих задач в приведенных примерах. 

Пример 9 
Однофазный трансформатор номинальной мощности Sном = 800 ВА имеет 

числа витков w1 = 300, w2 = 30. Частота тока питающей сети f = 50 Гц, коэффи-
циент мощности потребителя cos φ2ном = 0,88. Коэффициент полезного действия 
трансформатора ߟном = 0,9. Максимальный магнитный поток в сердечнике Фм = 
= 0,01 Вб. 

Определить: 
1. ЭДС, наводимые в обмотках Е1 и Е2; 
2. Номинальные напряжения первичной и вторичной обмоток U1ном; U2ном; 
3. Коэффициент трансформации трансформатора k; 
4. Активную мощность, потребляемую трансформатором из сети P; 
5. Суммарные потери мощности в трансформаторе Σܲ. 

Решение 
1. ЭДС, наводимые в обмотках: 

E1 = 4,44 · f · w1 · Фм = 4,44 · 50 · 300 · 0,01 = 666 В, 
E2 = 4,44 · f · w2 · Фм = 4,44 · 50 · 30 · 0,01 = 66,6 В. 

2. Номинальные напряжения обмоток трансформатора: 

U1ном ≅ Е1 = 666 В, 
U2ном ≅ Е2 = 66,6 В. 

3. Коэффициент трансформации: 

k =
wଵ

wଶ
=

300
30

= 10. 
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4. Активная мощность, отдаваемая трансформатором: 

Pଶном = Sн ∙ cos ߮ଶн = 800 ∙  0,88 = 704 Вт. 

5. Активная мощность, потребляемая трансформатором: 

Pଵн =
Pଶн

ηн
=

704
0,9

= 782 Вт. 

6. Суммарные потери мощности в трансформаторе: 

ΣP = Pଵном ∙ Pଶном = 782 – 70 = 78 Вт. 

Пример 10 
Однофазный трансформатор питает пониженным напряжением лампы 

накаливания. Первичная обмотка трансформатора подключена к напряжению 
сети U1 = 220 В, а вторичная нагружена 20 лампами мощностью по 50 Вт. 
Напряжение на вторичной обмотке трансформатора U2 = 12 В. Коэффициент 
полезного действия трансформатора η = 0,9. Число витков первичной обмотки  
w1 = 400. 

Определить: 
1. Коэффициент трансформации трансформатора К; 
2. Активную мощность Р2, отдаваемую вторичной обмоткой трансформа-

тора; 
3. Активную мощность Р1, потребляемую трансформатором из сети; 
4. Токи первичной I1 и вторичной I2 обмоток; 
5. Число витков вторичной обмотки трансформатора w2. 

Решение 
1. Коэффициент трансформации трансформатора: 

k =
Uଵ

Uଶ
=

220
12

= 18,33.   

2. Активная мощность, отдаваемая вторичной обмоткой трансформатора: 

ଶܲ = ݊л ∙ лܲ = 20 ∙ 50 = 1000 Вт. 

3. Активная мощность, потребляемая трансформатором из сети: 

η =
Pଶ

Pଵ
;              Pଵ =

Pଶ

η
=

1000
0,9

= 1111 Вт. 

4. По формулам мощности, зная, что при активной нагрузке cosφ1 =  
= cosφ2 = 1, определяем токи первичной I1 и вторичной I2 обмоток трансформа-
тора: 
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Pଵ = Uଵ ∙ Iଵ ∙ cos φଵ ;                 Iଵ =
Pଵ

Uଵ ∙ cos ߮ଵ
=

1111
220 ∙ 1

= 5,05 А;   

5. Число витков вторичной обмотки трансформатора w2 определим из 
формулы, округлив до целого числа. 

k =
wଵ

wଶ
;              wଶ =

wଵ

k
=

400
18,33

= 22. 

Задачи №№ 21 – 30 содержит материал темы «Электрические машины 
переменного тока». Для их решения необходимо знать устройство и принцип 
действия асинхронного двигателя трехфазного тока, а так же зависимость меж-
ду электрическими величинами, характеризующими его работу. 

Трехфазный ток, протекающий по обмоткам статора двигателя, создает 
вращающееся магнитное поле, частота вращения которого n1 зависит от числа 
пар полюсов двигателя p, на которое сконструирована обмотка статора и часто-
та тока f1 в цепи. 

nଵ =
60 ∙ fଵ

p
, об/мин. 

Частота вращения ротора n2 связанна с частотой вращения магнитного 
поля статора n1 характеристикой двигателя, которая называется скольжением S: 

S =
nଵ – nଶ

nଵ
;   откуда nଶ = nଵ ∙ (1 – S)

об
мин

. 

Скольжение S изменяется, с 0,01 до 0,06 или от 1 % до 6 %, возрастая с 
увеличением нагрузки двигателя. 

Пример 11 
Трёхфазный асинхронный двигатель имеет следующие данные: число по-

люсов 2р = 4; напряжение сети U1 = 380 B; частота тока в сети f1 = 50 Гц; номи-
нальная мощность Р2н = 12 кВт; частота вращения ротора n2HOM = 1460 об/мин; 
КПД двигателя ɳн = 0,88; коэффициент мощности cosφн = 0,85. 

Определить: 
1. Потребляемую двигателем мощность Р1ном; 
2. Номинальный момент Мном; 
3. Номинальный ток двигателя Iн; 
4. Номинальное скольжение Sном; 

Решение 
1. Потребляемая двигателем мощность: 

Pଵн =
Pଵн

ηн
=

12
0,88

= 13,64 кВт. 
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2. Номинальный ток двигателя: 

Iн =
Pଵн

√3 ∙ Uଵ ∙ cos ߮н
=

13,64 ∙ 10ଷ

1,73 ∙ 380 ∙ 0,85
= 24,4 А.      

3. Номинальный вращающий момент:  

Мном =
9,55 ∙ 12 ∙ 10ଷ

1460
= 78,6 Нм. 

4. Частота вращения магнитного поля:  

nଵ =
60 ∙ fଵ

p
=

60 ∙ 50
2

= 1500 об/мин 

5. Номинальное скольжение: 

Sн =
nଵ– nଶн 

nଵ
 ∙ 100 % =

1500 – 1460
1500

 ∙ 100 % = 2,7 %. 

Задачи №№ 31 – 40 содержат материал темы «Выпрямители» и включа-
ют: 1) составление схемы одно– и двухполупериодного выпрямителей на полу-
проводниковых вентилях; 2) подбор диодов для таких схем по заданным элек-
трическим параметрам тока, напряжения, мощности. При изучении материала 
темы следует обратить особое внимание на устройство и работу полупроводни-
ковых диодов, а также на схемы выпрямителей с использованием полупровод-
никовых диодов. 

При решении задач следует помнить, что основными параметрами полу-
проводниковых диодов являются допустимый ток Iдоп, на который рассчитан 
данный диод, и обратное напряжение Uобр, которое выдерживает диод без про-
боя в непроводящий период. 

При составлении схемы выпрямителя обычно задаются: мощность потре-
бителя Рп, получающего питание от данного выпрямителя, и выпрямленное 
напряжение Uп. Отсюда можно определить ток потребителя:  

Iп = ୔п

୙п
. 

Сравнивая ток потребителя Iп с допустимым током диода Iдоп, выбирают 
диоды для схемы выпрямителя. Следует помнить, что для схемы однополупе-
риодного выпрямителя надо соблюдать условие: Iдоп ≥ Iп. Для двухполупери-
одной схемы с выведенной средней точкой вторичной обмотки трансформатора 
следует соблюдать условие Iдоп ≥ 0,5 ∙ Iп. Напряжение Uв, действующее на ди-
од в непроводящий период, также зависит от схемы выпрямителя. 

Для однополупериодной схемы и двухполупериодной схемы с выведен-
ной точкой вторичной обмотки трансформатора Uв = π ∙ Uп=3,14∙ Uп. При вы-
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боре диода должно соблюдаться условие: Uобр ≥ Uв.  Рассмотрим примеры на 
составление схем выпрямителей. 

Пример 12 
Для питания постоянным током потребителя мощностью Pп = 300 Вт при 

напряжении Uп = 100 В необходимо собрать схему однополупериодного вы-
прямителя и подобрать диоды, технические данные которых приведены в 
табл.12. Начертить схему выпрямителя.  

Таблица 12 

Тип диода Iдоп, А Uобр, В Тип диода Iдоп, А Uобр, В 
Д205 0,4 400 Д243 5 200 
Д207 0,1 200 Д243А 10 200 
Д209 0,1 400 Д243Б 2 200 
Д210 0,1 500 Д217 0,1 800 
Д211 0,1 600 Д218 0,1 1000 
Д214 5 100 Д221 0,4 400 
Д214А 10 100 Д222 0,4 600 
Д214Б 2 100 Д224 5 50 
Д215 5 200 Д224А 10 50 
Д215А 10 200 Д224Б 2 50 
Д215Б 2 200 Д226 0,3 400 
Д233 10 500 Д226А 0,3 300 
Д233Б 5 500 Д231 10 300 
Д234Б 5 600 Д231Б 5 300 
Д242 5 100 Д232 10 400 
Д242А 10 100 Д232Б 5 400 
Д242Б 2 100 Д244 5 50 
Д244А 10 50 Д303 3 150 
Д244Б 2 50 Д304 3 100 
Д302 1 200 Д305 6 50 

Решение 
1. Схема однополупериодного выпрямителя (рис. 12). 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 12 
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2. Определим ток потребителя Iп из формулы мощности: 

Pп = Uп ∙ Iп;              Iп =
Pп

Uп
=

300
100

= 3 А. 

3. Найдем напряжение, действующее на диод в непроводящий период Uв 
для заданной схемы выпрямителя: 

Uв = π ∙ Uп = 3,14 ∙ 100 = 314 В. 

4. По значениям Iп = 3 А и Uп = 314 В из табл. 12 подберем диод, исходя 
из условий: 

Iдоп ≥ Iп      и       Uобр ≥ Uв 

Этим условиям будет удовлетворять диод Д232, у которого: 

Iдоп = 10 A > Iп = 3 А; 

Uобр = 400 B > Uв = 314 В. 

Пример 13 
Для питания постоянным током потребителя мощностью Рп = 500 Вт при 

напряжении Uп = 100 В необходимо собрать схему двухполупериодного вы-
прямления с выводом от средней точки вторичной обмотки трансформатора, 
подобрав диоды, технические данные которых приведены в табл. 12. Начертить 
схему выпрямителя. 

Решение 
1.Определим ток потребителя Iп из формулы мощности: 

Pп = Uп ∙ Iп;                Iп =
Pп

Uп
=

500
100

= 5 А. 

2. Определим напряжение Uв, действующее на диод в непроводящий пе-
риод, для заданной схемы: 

Uв = π ∙ Uп = 3,14 ∙ 100 = 314 В. 

3. По значениям Iп = 5 А и UВ = 314 В из табл. 12 подберем диод, исходя 
из условий: 

Iдоп ≥ 0,5 ∙ Iп        и          Uобр ≥ Uв. 

Этим условием будет удовлетворять диод Д232Б, у которого 

Iдоп = 5 A > 0,5 ∙ Iп = 0,5 ∙ 5 = 2,5 А   и    Uобр = 400 B > Uв = 314 В. 



38 
 

4. Чертим схему выпрямителя (рис. 13). 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 13 

Указания к задачам №№ 41 – 50 
Для правильного ответа на указанные вопросы необходимо изучить соот-

ветствующий материал из рекомендованной литературы. Ответ на вопрос дол-
жен быть конкретным с пояснением физической сущности работы того или 
иного устройство. При описании прибора или устройства следует обязательно 
пояснить свой ответ электрическими схемами, графиками и чертежами. 

При изучении основ электроники определённую трудность представляет 
тема «Интегральные схемы микроэлектроники». Электронная техника сего-
дняшнего дня значительно совершенствуется за счёт объединения в одном 
сложном миниатюрном элементе (пластинке или кристалле малых размеров) 
большого числа различных деталей: диодов, транзисторов, резисторов и т.д. 
Все они изготавливаются в едином технологическом процессе, электрически 
соединяются в необходимые схемы и заключаются в общий корпус, представ-
ляя единое целое. Полученный в результате такого объединения сложный эле-
мент малых размеров называется интегральной микросхемой (ИС). 

По технологии изготовления интегральные микросхемы подразделяют на:  
1. Гибридные, выполняемые в виде пленок, наносимых на поверхность 

диэлектрического материала, и навесных бескорпусных элементов – транзисто-
ров, конденсаторов и т.п. прикрепляемых к основанию. 

2. Полупроводниковые, в которых все элементы формируются в полупро-
водниковом материале. 

Гибридные и полупроводниковые микросхемы подразделяют на схемы с 
различными степенями интеграций и определённым числом элементов:  

а) с малой (до 30); 
б) со средней (до 200); 
в) с большой (от 200 до 1000); 
г) со сверхбольшой (более 1000). 
В отличии от гибридных интегральных схем, состоящих из двух различ-

ных типов элементов (тонкопленочных резисторов, конденсаторов, соедини-
тельных проводников и навесных транзисторов, дросселей), полупроводнико-
вые интегральные микросхемы состоят из единого кристалла полупроводника, 
отдельные области которого выполняют функции транзистора, диода, резисто-
ра или конденсатора. Собранную интегральную микросхему помещают в ме-

R 

TP Д1 

Д2 

● ● ~VСЕТИ 

Vn 
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таллический или пластмассовый корпус, имеющий внешние выводы для вклю-
чения в общую электрическую схему установки. 

Основными преимуществами интегральных микросхем являются их вы-
сокая надежность, малые размеры и масса. 

Интегральные микросхемы обладают также высоким быстродействием и 
экономичностью, что позволяет значительно снизить расход электроэнергии и 
уменьшить габариты и массу источников питания электронных устройств. 

Интегральные микросхемы применяются во всех областях современной 
техники, где используют полупроводниковые приборы. 

Вопросы для подготовки к экзамену 
1. Электрическое поле и его основные характеристики. 
2. Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
3. Электроизоляционные материалы. 
4. Конденсаторы, их виды и графическое обозначение в схемах. Электри-

ческая ёмкость. Зависимость ёмкости конденсатора от диэлектрической прони-
цаемости и геометрических размеров.  

5. Общая ёмкость при последовательном, параллельном и смешанном со-
единении конденсаторов. Энергия электрического поля конденсатора. 

6. Элементы электрической цепи. Классификация электрических цепей. 
7. Сопротивление и проводимость проводников. 
8. Электрический ток. Условия его возникновения, единицы измерения. 

Направление, сила и плотность тока. 
9. Электродвижущая сила источников электрической энергии. 
10. Закон Ома для участка и полной цепи. 
11. Зависимость сопротивления проводника от температуры. Резисторы, 

реостаты и потенциометры. 
12. Электрическая энергия и мощность источника. Закон Ленца – Джоуля. 

Использование теплового действия тока в технике. Коэффициент полезного 
действия. 

13. Последовательное, параллельное и смешанное соединения резисторов. 
14. Методы расчета сложных электрических цепей. Первый и второй за-

коны Кирхгофа. 
15. Основные параметры, характеризующие магнитное поле электриче-

ского тока. Единицы магнитных величин. Закон полного тока. 
16. Электромагнитная сила. Действие магнитного поля на проводник с 

током. 
17. Магнитные материалы. Циклическое перемагничивание магнитных 

материалов. 
18. Закон электромагнитной индукции. Определение направления инду-

цированной ЭДС с помощью правила левой руки. 
19. Понятие о потокосцеплении. Индуктивность. 
20. ЭДС самоиндукции. ЭДС взаимоиндукции. 
21. Устройство трансформатора. Принцип действия трансформатора. 

Вихревые токи, их отрицательное действие, способы их уменьшения. 
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22. Основные понятия переменного тока. 
23. Параметры и формы представления переменного тока и напряжения. 
24. Понятие фазы переменного тока и сдвига фаз. Изображение синусои-

дальных величин. 
25. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Цепь 

с активным сопротивлением: уравнения мгновенных значений тока и напряже-
ния, временные и векторные диаграммы тока и напряжений. Мощность цепи. 

26. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Цепь 
с индуктивностью: уравнения мгновенных значений тока и напряжения, вре-
менные и векторные диаграммы тока и напряжений. Мощность цепи. 

27. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Элек-
трическая цепь с емкостью: уравнения мгновенных значений тока и напряже-
ния, временные и векторные диаграммы тока и напряжений. Мощность цепи. 

28. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Элек-
трическая цепь с активным сопротивлением и индуктивностью: уравнения 
мгновенных значений тока и напряжения, временные и векторные диаграммы 
тока и напряжений. Активная, реактивная и полная мощности цепи. Коэффици-
ент мощности.  

29. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Элек-
трическая цепь с активным сопротивлением и емкостью: уравнения мгновен-
ных значений тока и напряжения, временные и векторные диаграммы тока и 
напряжений. Активная, реактивная и полная мощности цепи. Коэффициент 
мощности.  

30. Элементы и параметры электрических цепей переменного тока. Элек-
трическая цепь с активным сопротивлением, индуктивностью и емкостью: 
уравнения мгновенных значений тока и напряжения, временные и векторные 
диаграммы тока и напряжений. Активная, реактивная и полная мощности цепи. 
Коэффициент мощности.  

31Условия возникновения и особенности резонанса напряжения и токов, 
векторные диаграммы. 

32. Получение ЭДС в трехфазной системе. 
33. Соединение обмоток трехфазного генератора и потребителей звездой. 

Соотношения между фазными и линейными напряжениями и токами при сим-
метричной нагрузке. Векторные диаграммы линейных и фазных напряжений. 

34. Соединение нагрузки треугольником. Соотношения между фазными и 
линейными напряжениями и токами при симметричной нагрузке. Векторные 
диаграммы линейных и фазных напряжений. 

35. Общие сведения об электроизмерительных приборах. Классификация 
электроизмерительных приборов, условные обозначения на шкалах. 

36. Приборы и схемы для измерения электрического тока. 
37. Приборы и схемы для измерения электрического напряжения. 
38. Приборы и схемы для измерения мощности в цепи постоянного тока. 
39. Устройство, принцип действия и классификация электрических ма-

шин переменного тока. 
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40. Асинхронные двигатели: их мощность, частота вращения, скольжение 
и вращающий момент, механическая характеристика. 

41. Пуск в ход асинхронных двигателей. 
42. Устройство и принцип действия машин постоянного тока. 
43. Генераторы постоянного тока, схемы включения обмотки возбужде-

ния. 
 
44. Двигатели постоянного тока. Пуск в ход и регулирование частоты 

вращения двигателей с параллельным и последовательным возбуждением.  
45. Понятие собственной и примесной проводимости полупроводников.  
46. Электронно-дырочный переход и его свойства: его прямое и обратное 

включение. 
47. Вольтамперная характеристика диодов и виды пробоя. 
48. Классификация полупроводниковых диодов, принцип маркировки ди-

одов. 
49. Выпрямительные диоды: назначение, устройство, условно-

графические обозначения в схемах, вольтамперная характеристика. 
50. Устройство биполярных транзисторов: структура и полярность вклю-

чения.  
51. Принцип действия транзисторов, их схемы включения, режимы рабо-

ты, основные параметры. 
52. Статические характеристики биполярных транзисторов. 
53. Классификация тиристоров и их условно-графические обозначения в 

схемах. 
54. Диодный неуправляемый тиристор (динистор): устройство, схема 

включения, принцип действия, вольтамперная характеристика. 
55. Триодный тиристор (тринистор): устройство, схема включения, прин-

цип действия, вольтамперная характеристика. 
56. Основные параметры тиристоров и система маркировки. Симисторы. 
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Заключение 

Увеличение производства электроэнергии и развитие электроники связа-
но с внедрением вычислительной и микропроцессорной техники, автоматиза-
цией оборудования, созданием автоматизированных технологических комплек-
сов и требует от студентов хороших теоретических знаний и практических 
навыков. 

В процессе самостоятельной работы с литературой и теоретических заня-
тий обучающиеся приобретают основные понятия физической сущности явле-
ний, закономерностей, производят расчеты. 

В процессе выполнения лабораторных и практических работ обучающие-
ся приобретают практические навыки использования измерительной техники 
для производства измерений электрических величин, навыки чтения и сборки 
электрических схем, решения практических задач путем постановки опыта на 
основе специально разработанных заданий в условиях лаборатории, подбора 
рациональных методов расчета электрических цепей. 

У студентов воспитываются аккуратность и бережливость, развивается 
внимание, появляется интерес к содержанию учебного материала, расширяется 
профессиональный кругозор. 
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